PRESTATIEVERKLARING

1. Unieke identificatiecode van het producttype: CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_NL - J-01/07/2023

2.Beoogd(e) gebruik(en): Ronde brandklep voor gebruik ter hoogte van een scheidingsconstructie voor het behouden van brandcompartimentering in HVAC-systemen.
3. Fabrikant: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 1
5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordelingsdocument; aangemelde instantie(s) EN 15650:2010, BCCA met identificatienummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054
/ Europese technische beoordeling, technische beoordeli antie,
instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid:

1d

)

6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 15650:2010 (Brandweerstand volgens EN 1366-2 en classificatie volgens EN 13501-3)

@200-630 mm Massieve wand Cellenbeton = 100 mm Mortel / Gips EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Gecoate steenwol + coating > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Gecoate steenwol Mulcol Multimastic FB1 + coating 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Gecoate steenwol Pyro-Safe® MFP + coating 2 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Massieve vloer Cellenbeton > 125 mm Mortel 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Cellenbeton > 150 mm Mortel 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Gecoate steenwol + coating > 140 kg/m* 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Flexibele wand Metal stud gipsplatenwand Type A (EN 520) = 100 mm Steenwol > 40 kg/m’ + afdekplaten 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gips 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Gecoate steenwol + coating > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Metal stud gipsplatenwand Type F (EN 520) = 100 mm Steenwol > 40 kg/m’ + afdekplaten 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) &
Gips 1 E1120 (v, i & 0) S - (500 Pa) s
Mortel 1 E190 (v, & 0) S- (300 Pa) 23
Gecoate steenwol Mulcol Multimastic FB1 + coating 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § %
Gecoate steenwol + coating > 140 kg/m’ 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) § %
Gecoate steenwol Pyro-Safe® MFP + coating 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s _g,
Paroc sandwich panel system type PAROC AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa) 3
Gipsblokken > 70 mm Blokkenlijm 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
P i S == 1= T B i Do M Py S
toeges.taan met as tot 45°. @ / 9 6 eit . @ toeges.taan. @ H@ e 91
4 Installatiemethode: ingebouwd,
0/180° 9 e
Nominale activeringscondities/gevoeligheid: Geslaagd
Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd Geslaagd
Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen CFTH - 50 cycli; MANO - 300 cycli; B(L)F(T) - 10000 cycli; BFL(T) - 10000 cycli; BFN(T) - 10000 cycli; ONE - 10000 cycli; ONE-X - 10000 cycli; UNIQ - 10000 cycli
Duurzaamheid van de reactievertraging: Geslaagd
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid: Geslaagd
Bescherming tegen corrosie volgens EN 60068-2-52 Geslaagd
Luchtdichtheid (lekkage over tunnel) volgens EN 1751: > klasse B

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde
fabrikant verstrekt.
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DECLARATION DES PERFORMANCES

1. Code d'identification unique du produit type

2. Usage(s) prévu(s):
3. Fabricant:

4. Systéme(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

5. Norme harmonisée / Document d’évaluation européen; organisme(s) notlﬁe(s) /

ion tech '1 eur

P

organisme d’é

CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_FR - J-01/01/2023

Clapet coupe-feu circulaire pour utilisation aux traversées de parois par les systémes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air (CVCA) pour maintenir le compartimentage en cas d'incendie.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

Systeme 1

ion tech '1 ol (s)

notifié(s); certificat de constance des performances:

6. Performances déclarées selon EN 15650:2010

(Résistance au feu selon EN 1366-2 et classements selon EN 13501-3)

EN 15650:2010, BCCA avec le numéro d'identification 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

@200-630 mm Paroi massive Béton cellulaire / béton (armé) = 100 mm Mortier / Platre EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Panneaux de laine de roche + enduit > 140 kg/m* 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Panneaux de laine de roche Mulcol Multimastic FB1 + enduit 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Panneaux de laine de roche Pyro-Safe® MFP + enduit 2 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Dalle massive Béton cellulaire / béton (armé) = 125 mm Mortier 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Béton cellulaire / béton (armé) = 150 mm Mortier 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Panneaux de laine de roche + enduit > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Paroi flexible Ossature métallique et plaques de platre Type A (EN 520) > 100 mm Laine de roche > 40 kg/m’ + talons 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Platre 1 EI60 (v.i ¢ 0) S - (500 Pa)
Panneaux de laine de roche + enduit > 140 kg/m* 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Ossature métallique et plaques de platre Type F (EN 520) = 100 mm Laine de roche > 40 kg/m? + talons 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Platre 1 EI 120 (v i & 0) S- (500 Pa) =
Mortier 1 E190 (v, © 0) - (300 Pa) 23
Panneaux de laine de roche Mulcol Multimastic FB1 + enduit 2 EI60 (v, i ¢ 0)S-(300 Pa) § g
Panneaux de laine de roche + enduit > 140 kg/m’ 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) § g.
Panneaux de laine de roche Pyro-Safe® MFP + enduit 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s ﬁ‘
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Carreaux de platre > 70 mm Colle carreaux de platre 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Type de pose : encastré, 0-360°. 3600 | s4s ? =30mm 230mm | 2 Type de pose : encastré, 0-360°. 360° 3 Type de pose : encastré, 0-360°. 360° i =30mm e z30mm
Distances minimales autorisées 9 e 9

Distances minimales autorisées. @ e
S K

avec axe jusqu'a 45°.

& &

855 S&

4 Type de pose : encastré, 0/180°

00

Conditions/sensibilité nominales d’activation : Conforme
Délai de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture Conforme
Fiabilité opérationnelle : cyclage CFTH - 50 cycles; MANO - 300 cycles; B(L)F(T) - 10000 cycles; BFL(T) - 10000 cycles; BFN(T) - 10000 cycles; ONE - 10000 cycles; ONE-X - 10000 cycles; UNIQ - 10000 cycles
Durabilité du délai de réponse : Conforme
Durabilité de la fiabilité opérationnelle : Conforme
Protection contre la corrosion selon EN 60068-2-52: Conforme
Débit de fuite du tunnel du clapet selon EN 1751: > classe B

Signé pour le fabricant et en son nom par:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

ty



DECLARATION OF PERFORMANCE

CE_DoP_Rf-t_C1_EN - J-01/01/2023

1. Unique identification code of the product-type:
2. Intended use/es:

3. Manufacturer:

4. System/s of AVCP:

d d

5. Har d / European A
Technical A Technical A
constancy of performance:

6. Declared performance according to BS EN 15650:2010

1t Body, notified body; certificate of

1t Document; notified body / European

CR2

Circular fire damper to be used in conjunction with partitions to maintain fire compartments in heating, ventilating and air conditioning installations.

Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

System 1

BS EN 15650:2010, BCCA with identification number 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

(Fire resistance according to BS EN 1366-2 and classifications according to BS EN 13501-3)

UK
CA

@200-630 mm Rigid wall Aerated concrete = 100 mm Mortar / Gypsum EI120 (v, i e 0)S- (500 Pa)
Stone wool + coating > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Stone wool Mulcol Multimastic FB1 + coating 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Stone wool Pyro-Safe® MFP + coating 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Rigid floor Aerated concrete > 125 mm Mortar 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Aerated concrete > 150 mm Mortar 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Stone wool + coating > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Flexible wall Metal studs gypsum plasterboard Type A (EN 520) = 100 mm Stone wool > 40 kg/m® + cover plates 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gypsum 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Stone wool + coating > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Metal studs gypsum plasterboard Type F (EN 520) = 100 mm Stone wool > 40 kg/m’ + cover plates 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Gypsum 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa) §
Mortar 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) 2 3
Stone wool Mulcol Multimastic FB1 + coating 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § E
Stone wool + coating > 140 kg/m’® 1 E190 (v, © 0) S- (300 Pa) g &
Stone wool Pyro-Safe® MFP + coating 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s g
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Gypsum blocks > 70 mm Block glue 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Type of installation: built-in, 3600 | s4s 1;30mm 230mm | 2 Type of installation: built-in, 360° 3 Type of installation: built-in, 360° i =30mm e z30mm
0-360°. Minimal distances 0-360°. 0-360°. Minimal distances

authorised with axis till 45°.

& & &g

@.69

eﬁ

S

authorised.

o

& & &5

4 Type of installation: built-in,
0/180° (CR)

o0

Nominal activation conditions/sensitivity:

Response delay (response time): closure time
Operational reliability: cycling

Durability of response delay:

Durability of operational reliability:

Protection against corrosion according to EN 60068-2-52:
Damper casing leakage according to EN 1751:

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of

Pass
Pass

CFTH - 50 cycles; MANO - 300 cycles; B(L)F(T) - 10000 cycles; BFL(T) - 10000 cycles; BFN(T) - 10000 cycles; ONE - 10000 cycles; ONE-X - 10000 cycles; UNIQ - 10000 cycles

Pass
Pass
Pass
> class B

performance is issued, in compliance with Regulation 2020 N°1359 of The Construction Products (EU exit) Regulation 2020, under

the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

t
4/ 4

Oosterzele, 01/07/2023



AEKNAPALNA 3A ERCNNOATALIMOHHH NOKASATENH CE_DoP_Ri-t_C1_BG ~ 1-01/07/2023

1.9 npeHTnd KO/, Ha TMNa NpoAyKT: CR2
2. MpepgupeHa ynotpeba/ynotpe6u: Kpbrnata noxaponperpajHa knana cnefBa fia e 13nos3Ba B CbyeTaHue C nperpajunTe, 3a Aa NOAAbPXKa NPOTUBONOXAPHNTE OTAENEHNA B OTOMANTENHY, BEHTUNALMOHHN U KTUMAaTU3aLNOHHN
VHCTanaumm.
3. Mpoussoauten: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Cuctema/cucTemm 3a oLieHABaHe 1 NPOBepKa Ha MOCTOAHCTBOTO Ha Cucrema 1
eKdl Te Tenu:
5. XapmoHu3upaH ctaHpapT / EBponeiicku AoKy T3a Hotnduump EN 15650:2010, BCCA c ngeHTudMKaLmmoHeH Homep 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054
opraH / EBponeiicka T Ka oy OpraH 3a Ka

HotuduumpaH opraH; ceptudumkar 3a NoCTOAHCTBOTO HA €KCNOATALMOHHUTE
nokasarenu:

6. [leknapupaHu eKcnioaTauMoHHN NoKasarenu B cboteercTaue ¢ EN 15650:2010 (OrHeycToitunBocT B cboTBeTcTBYE € EN 1366-2 1 Knacudpukaumm B cboteetcTaue ¢ EN 13501-3)

OCHOBHM XapaKTepucTuku Pa6ora
JIVEY EELT Bua cteHa CreHa YnnbTHeHue MOHTaX Knacudukauuma

@200-630 mm MacumBHa cTeHa la306eToH > 100 mm XopocaH / Tunc EI120 (v, i« 0) S- (500 Pa)
KameHHa BaTa + nokputue > 140 kg/m* 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
kameHHa BaTa Mulcol Multimastic FB1 + nokputne 2 EI60 (v, i 0)S-(300 Pa)
KameHHa Bata Pyro-Safe® MFP + nokputue 2 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
MacuBeH noa a306eToH > 125 mm XopocaH 2 EI90 (h,i < 0) S- (500 Pa)
la306€eToH > 150 mm XopocaH 3 EI120 (h,i & 0) S-(500 Pa)
KameHHa BaTa + nokpuTtue > 140 kg/m* 3 EI 120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
CreHa - cyxo MncokapToH ¢ meTanHu 6onTose A (EN 520) = 100 mm KaMmeHHa BaTa > 40 kg/m’ + NoKpuBaLLM MAACTUHY 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
CTPOUTENCTEO runc 1 EI60 (v, i« 0)S- (500 Pa)
KameHHa BaTa + nokputue > 140 kg/m* 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
TuncokapToH ¢ metanHu 6ontose F (EN 520) = 100 mm KameHHa BaTa > 40 kg/m’ + NoKp1BaLM NAACTUHN 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) x
func 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa) ‘é
XopocaH 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa) % E
KameHHa Bata Mulcol Multimastic FB1 + nokputue 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § §
o T
KaMeHHa BaTa + nokputue > 140 kg/m? 1 E190 (v, i« 0)S- (300 Pa) N 3
KameHHa BaTta Pyro-Safe® MFP + nokputue 2 EI120 (v, i & 0) S-(300 Pa) s %
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa) E
la3o06eToHeHN 6r10K4eTa > 70 mm Jlenuno 1 EI120 (v, i e 0)S- (500 Pa)
1 Twun uHcTanauma: BrpaaeHa, 360" | <450 ? =30mm rz30mm | 2 Tun nHcTanauwa: Brpagena, 0-360°. 360° 3 Twn uHcTanaumsa: BrpaaeHa, 360° I =30mm < z30mm
0-360°. MHMManH1 pa3cToaHus, @ ‘\ e 9 @ 0-360°. MMHUManHu pa3cToaHus @ 9
paspeLueHn c oc 4o 45°. 6 9 paspeLueHu. | B e 91
4 Twun uHcTanauma: BrpaaeHa, 0/180°
o6
HomuHan 3a akTuBMpaHe/yyBCTBUTENHOCT: OtroBapa
3 Hap Ta (Bpeme 3a p ) B: Bpeme 3a 3aTBapsHe Otrosapa
HapexxpaHocT Ha paboTaTa B: LUKANYHOCT CFTH - 50 umkbna; MANO - 300 umkbna; B(L)F(T) - 10000 umkbna; BFL(T) - 10000 umkbaa; BFN(T) - 10000 umkbnia; ONE - 10000 uukbna; ONE-X - 10000 umkbna; UNIQ - 10000 umkbna
M3ApBbXKAMBOCT Ha 3a6aBAHETO Ha peakuuATa B: OtroBapa
N30pbKNMBOCT Ha HapeXAHOCTTa: OtroBapa
3awmTa NnpoTuB Kopo3ma B cboTeeTcTBue ¢ EN 60068-2-52: OTroBapsa
YTeuka Ha Kopnyca Ha Knanata B cboTBeTcTeme ¢ EN 1751: >knacB
EKcnnoataumoHHNTe NoKasaTenu Ha NPOAYyKTa, MOCOYEHU MO-TOPe, Ca B CbOTBETCTBYE C AeKNapupaHuTe eKCrnoaTauoHHm TMoanucaHo 3a 1 OT UMETO Ha NPOU3BOANTENA OT:
nokasatenu. HactosLwaTa ieknapauma 3a eKCrnaoaTaLoHHM NokasaTeni ce n3aaea B cbotBeTcTue ¢ PernameHT (EC) N Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_t
305/2011, KaTo OTFOBOPHOCTTA 3a HEA C& HOCW WU3LANO OT NOCOYEHIA NO-Tope NPOU3BOAUTEN. ’

o

Oosterzele, 01/07/2023



DECLARACION DE PRESTACIONES

1. Cédigo de identificacion tnica del producto tipo: CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_ES - J-01/01/2023

Compuerta cortafuegos circular para utilizarse en tabiques divisorios para la compartimentacion en sectores de incendio en instalaciones de calefaccion, ventilacion y aire acondicionado.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

Sistema 1

EN 15650:2010, BCCA con el nimero de identificacion 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

2. Usos previstos:
3. Fabricante:
4. Sistemas de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):

5. Norma armonizada / Doc to de evaluacién europeo; org: notificados
/ evaluacién técnica europea, organismo de evaluacién técnica, organismos
notificados; certificado de constancia de prestacione:

6. Prestaciones declaradas de conformidad con EN 15650:2010 (Resistencia al fuego de conformidad con EN 1366-2 y clasificaciones de conformidad con EN 13501-3)

@ 200-630 mm Pared maciza Hormigén celular = 100 mm Mortero / Yeso El 120 (v.i & 0) S- (500 Pa)
Lana de roca + revestimiento > 140 kg/m’* 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Lana de roca Mulcol Multimastic FB1 + revestimiento 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Lana de roca Pyro-Safe® MFP + revestimiento 2 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Suelo macizo Hormigén celular = 125 mm Mortero 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Hormigén celular = 150 mm Mortero 3 EI120 (h, i © 0) S- (500 Pa)
Lana de roca + revestimiento > 140 kg/m* 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Tabique Armazén metdlico y placas de yeso A (EN 520) = 100 mm Lana de roca = 40 kg/m? + placas de revestimiento 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Yeso 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Lana de roca + revestimiento > 140 kg/m’* 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Armazén metalico y placas de yeso F (EN 520) = 100 mm Lana de roca > 40 kg/m? + placas de revestimiento 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Yeso 1 EI 120 (v i & 0) S- (500 Pa) =
Mortero 1 E190 (v, © 0) - (300 Pa) 23
Lana de roca Mulcol Multimastic FB1 + revestimiento 2 EI60 (v, i ¢ 0)S-(300 Pa) § §
Lana de roca + revestimiento > 140 kg/m* 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) § %-
Lana de roca Pyro-Safe® MFP + revestimiento 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) ° g
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Placas de yeso > 70 mm Cola para placa de yeso 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Tipo de instalacion: integrada, 3600 | s4s ;LBOMm 230mm | 2 Tipo de instalacion: integrada, 360° 3 Tipo de instalacién: integrada, 360° i =30mm e z30mm
0-360°. Distancias minimas 9 6 9 0-360°.

o

0-360°. Distancias minimas @ i
@ autorizadas. ; e 9

autorizadas con eje hasta 45°.

& &

o0

=%

4 Tipo de instalacion: integrada,
0/180° (CR)

Condiciones/sensibilidad nominales activacion: Conforme

Retardo de respuesta (tiempo de respuesta): tiempo de cierre Conforme

Fiabilidad operativa: ciclos CFTH - 50 ciclos; MANO - 300 ciclos; B(L)F(T) - 10000 ciclos; BFL(T) - 10000 ciclos; BFN(T) - 10000 ciclos; ONE - 10000 ciclos; ONE-X - 10000 ciclos; UNIQ - 10000 ciclos
Duracion del retardo de respuesta: Conforme

Duracion de la fiabilidad operativa: Conforme

Proteccion contra la corrosién de conformidad con EN 60068-2-52: Conforme

Fugas en carcasa de la compuerta de conformidad con EN 1751: > clase B

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente
declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del
fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

ty



PROHLASENI O VLASTNOSTECH CE_DoP_Ri-t C1 CS - -01/07/2023

1. Unikatni identifikacni kod typu vyrobku CR2

2. Predpokladané pouziti: Kruhova pozérni klapka je pouzita spolu s pfepazkami k oddéleni pozarnich useki v systémech rozvodu tepla, vétrani a klimatizace.
3. Vyrobce: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Systém/systémy POSV: Systém 1

5. Harmonizovand norma / Evropsky dokument pro posuzovani; oznameny subjekt/ EN 15650:2010, BCCA s identifikacnim cislem 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054
oznamené subjekty / Evropské technické posouzeni, subjekt pro technické
PC ani, oznameny subjekt/ozna é subjekty; osvédceni o stalosti vlastnosti:

6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni podle EN 15650:2010 (Odolnost proti pozaru podle EN 1366-2 a klasifikace podle EN 13501-3)

@200-630 mm Pérobeton = 100 mm Malta / Sadra EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Minerdlni vata + potah > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Mineralni vata Mulcol Multimastic FB1 + potah 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
MineréIni vata Pyro-Safe® MFP + potah 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Podlaha Pérobeton > 125 mm Malta 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Pérobeton > 150 mm Malta 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Minerélni vata + potah > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Sadrokartonova | Sadrokarton s kovovymi nosniky A (EN 520) = 100 mm Minerélni vata > 40 kg/m® + kryci desky 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
stena Sédra 1 E160 (v, i ¢ 0) S - (500 Pa)
Minerdlni vata + potah > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Sadrokarton s kovovymi nosniky F (EN 520) > 100 mm Mineralni vata > 40 kg/m® + kryci desky 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) x
Sadra 1 EI120 (v, i & 0) S - (500 Pa) §
Malta 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) 2 5
MineréIni vata Mulcol Multimastic FB1 + potah 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § §
o S
Mineralni vata + potah > 140 kg/m’ 1 E190 (v, i & 0) S- (300 Pa) gy
MineréIni vata Pyro-Safe® MFP + potah 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s §-
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa) g
Sé&drové bloky > 70 mm Lepidlo 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Typ instalace: vestavénd, 0-360°. 360" | <450 ? =30mm e 630 mm | 2 Typ instalace: vestavéna, 0-360°. 360° 3 Typ instalace: vestavéna, 0-360°. 360° i =30mm e z30mm
Minimalni vzdalenosti opravnén s : 2N Minimalni vzdalenosti opravnén.
osou do 45°. @ 9 6 e:t @ @ ﬁ e 91
4 Typ instalace: vestavéna, 0/180°
00
Nominalni aktiva¢ni podminky/citlivost: Splnuje
Prodleva odezvy (doba reakce): doba uzavieni Splnuje
Provozni spolehlivost: cyklovani CFTH - 50 cykl(; MANO - 300 cykld; B(L)F(T) - 10000 cykld; BFL(T) - 10000 cyklG; BFN(T) - 10000 cykld; ONE - 10000 cykldi; ONE-X - 10000 cykld; UNIQ - 10000 cykld
Stalost prodlevy odezvy: Spliuje
Stalost provozni spolehlivosti: Splnuje
Antikorozni ochrana podle EN 60068-2-52: Splnuje
Tésnost klapky podle EN 1751: > tfida B
Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydéava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_t ’

o

Oosterzele, 01/07/2023



YDEEUNEDEKLARATION

1. Varetypens unikke identifikationskode: CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_DA - J-01/01/2023

2.Tilsigtet anvendelse:
3. Fabrikant:

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

Rundt brandspjald der anvendes i forbindelse med delinger til at forsyne breendkammeret i opvarmnings-, ventilerings- og klimaanlagsinstallationer.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

Systemet 1

EN 15650:2010, BCCA (det belgiske byggetilsyn) med identifikationsnummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

5. Harmoniseret standard / Europaeisk vurderingsd t; notificeret organ /
Europaisk teknisk vurdering, teknisk vurderingsorgan, notificeret organ; attest for
byggevarens ydeevnes konstans:

6. Deklareret ydeevne i henhold til EN 15650:2010 (Brandhaemmende i henhold til EN 1366-2 og klassifikationer i henhold til EN 13501-3)

@ 200-630 mm Massiv veeg Cellebeton = 100 mm Mortel / Gips El 120 (v.i & 0) S- (500 Pa)
Stenuld + belegning > 140 kg/m? 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Stenuld Mulcol Multimastic FB1 + belaegning 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Stenuld Pyro-Safe® MFP + belaegning 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Massiv gulv Cellebeton = 125 mm Mortel 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Cellebeton = 150 mm Meortel 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Stenuld + belegning > 140 kg/m’? 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Fleksibel veeg Metalnitter gipsplade A (EN 520) = 100 mm Stenuld > 40 kg/m® + daekplader 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gips 1 EI60 (v.i ¢ 0) S - (500 Pa)
Stenuld + belegning > 140 kg/m? 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Metalnitter gipsplade F (EN 520) > 100 mm Stenuld > 40 kg/m’ + daekplader 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) -
Gips 1 EI120 (v, i & 0) S - (500 Pa) §
Mortel 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) 2 S
Stenuld Mulcol Multimastic FB1 + belagning 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § E
Stenuld + beleegning > 140 kg/m?’ 1 E190 (v, i & 0) S- (300 Pa) g g
Stenuld Pyro-Safe® MFP + belaegning 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s Q"a'
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa) .
Gipsblokke > 70 mm Bloklim 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
PR it e == = T I 0360 Mimmale afstance -~ laesa”
autori;eret med aksen indtil 45°. @ / 9 6 eit . @ autoris.eret. @ H@ e 91
4 Installationstype: indbygget,
0/180° (CR) 9 e
Norminel aktiveringsforhold/falsomhed: Bestaet
Reaktionstid: lukketid Bestaet

Driftssikkerhed: cykling

CFTH - 50 cykler; MANO - 300 cykler; B(L)F(T) - 10000 cykler; BFL(T) - 10000 cykler; BFN(T) - 10000 cykler; ONE - 10000 cykler; ONE-X - 10000 cykler; UNIQ - 10000 cykler

Reaktionstids varighed: Bestdet
Varighed af driftssikkerhed: Bestaet
Beskyttelse mod teering i henhold til EN 60068-2-52: Bestaet
Spjeelds beklaedningslaekage i henhold til EN 1751: > klasse B

Ydeevnen for den vare, der er anfert ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er

udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfert ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

ty



LEISTUNGSERKLARUNG CE_DoP_Ri-t_C1_DE - 1-01/07/2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: CR2

2. Verwendungszweck(e): Runde Brandschutzklappe zum Einsatz in Verbindung mit Brandabschnitten in Heizungs-, Liiftungs- und Klimaanlagen.

3. Hersteller: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: System 1

5. Harmonisierte Norm / Europdisches Bewertungsdokument; notifizierte Stelle(n) EN 15650:2010, Die unter der Kennnummer 0749 zugelassene BCCA Produktzertifizierungsstelle; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-25172822-UKCA-CPR-0054
/ Européische Technische Bewertung, technische Bewertungsstelle, notifizierte
Stelle(n); Lei gsfahigkeitsbescheinigung(en):

6. Erklarte Leistung gemaf EN 15650:2010 (Feuerwiderstand gemal EN 1366-2 und Klassifizierungen gemaB EN 13501-3)

Wesentliche Merkmale

Bereich Wandtyp / Verschluss der Offnung Klassifizierung
Deckentyp

@ 200-630 mm Massive Wand Rohdichte p > 500 kg/m? Tragkonstruktion d > 100 mm Mortel / Gips EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Steinwolle + Beschichtung > 140 kg/m? 1 EI'90 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Steinwolle Mulcol Multimastic FB1 + Beschichtung 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Steinwolle Pyro-Safe® MFP + Beschichtung 2 El120 (v, i & 0)S-(300 Pa)
Massive Decke Rohdichte p > 500 kg/m? Tragkonstruktion d > 125 mm Mortel 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Rohdichte p > 500 kg/m? Tragkonstruktion d > 150 mm Mortel 3 EI120 (h, i © 0) S- (500 Pa)
Steinwolle + Beschichtung > 140 kg/m? 3 EI 120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Leichtbauwand | Metallstdnderwand: Gipskartonwand Typ A (EN520) = 100 mm Steinwolle > 40 kg/m’ + Abdeckplatten 1 EI60 (v, i 0)S-(500 Pa)
Gips 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Steinwolle + Beschichtung > 140 kg/m® 1 EI60 (v.i ¢ 0)S-(300 Pa)
Metallsténderwand: Gipskartonwand Typ F (EN520) = 100 mm Steinwolle > 40 kg/m’ + Abdeckplatten 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Gips 1 E1120 (v, i & 0) S - (500 Pa) g
Mortel 1 E190 (v, i & 0) S - (300 Pa) 2
Steinwolle Mulcol Multimastic FB1 + Beschichtung 2 EI60 (v.i e 0)S-(300 Pa) § g‘
[=r-2
Steinwolle + Beschichtung > 140 kg/m? 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa) ) ;
= o
Steinwolle Pyro-Safe® MFP + Beschichtung 2 EI120 (v, i © 0) S- (300 Pa) © 3
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S = 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Rohdichte p > 850 kg/m? Tragkonstruktion Gipswandbauplatten d Blockkleber 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
>70mm
1 Art der Installation: Einbau, 0-360°. 360" 1 =450 ? 30mm 6 eaaomm 2 Art der Installation: Einbau, 0-360°. 360° 3 Art der Installation: Einbau, 0-360°. 360° 1 Z30mm e 230mm
Mindestabsténde mit Achse bis o) Mindestabsténde zugelassen.
4 Art der Installation: Einbau, 0/180°
Aktivier-/Empfindlichkeits-Nennbedingungen: Bestanden
Ansprechverzégerung (Ansprechzeit): SchlieBzeit Bestanden
Betriebssicherheit: Zyklen CFTH - 50 Zyklen; MANO - 300 Zyklen; B(L)F(T) - 10.000 Zyklen; BFL(T) - 10000 Zyklen; BFN(T) - 10000 Zyklen; ONE - 10000 Zyklen; ONE-X - 10000 Zyklen; UNIQ - 10000 Zyklen
Dauerhaftigkeit der Ansprechverzégerung: Bestanden
Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: Bestanden
Korrosionsschutz gemaf EN 60068-2-52: Bestanden
Klappengehause-Leckluftstrom nach EN 1751: > Klasse B
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_t ’

=4

Oosterzele, 01/07/2023



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood: CR2
2. Kavandatud kasutusala(d):
3. Tootja: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

CE_DoP_Rf-t_C1_ET ~ J-01/01/2023

Ummargune tulekaitseklapp kasutamiseks koos vaheseintega kiitte-, ventilatsiooni- ja klimaseadmete tuletokkesektsioonide hooldamiseks.

4. Toimivuse piisivuse hind; ja kontrolli sii Siisteem 1

5. Uhtlustatud standard / Euroopa hindamisdokument; teavitatud asutus(ed) / Euroopa EN 15650:2010, BCCA, ID-numbriga 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054
tehniline hinnang, tehnilise hindamise asutus, teavitatud asutus(ed); toimivuse
pusivuse sertifikaat:

6. Deklareeritud toimivus vastavalt standardile EN 15650:2010 (Tulekindlus vastavalt standardile EN 1366-2 ja klassifikatsioonid vastavalt standardile EN 13501-3)

@200-630 mm Betoonsein Poorbetoon = 100 mm Segu / Kips EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Kivivilla + kate > 140 kg/m? 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Kivivilla Mulcol Multimastic FB1 + kate 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Kivivilla Pyro-Safe® MFP + kate 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Betoonpérand Poorbetoon > 125 mm Segu 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Poorbetoon > 150 mm Segu 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Kivivilla + kate > 140 kg/m? 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Kergsein Metallsorestikul kipsplaat A (EN 520) = 100 mm Kivivilla > 40 kg/m’ + katteplaadid 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Kips 1 EI60 (v.i ¢ 0) S - (500 Pa)
Kivivilla + kate > 140 kg/m? 1 EI60 (v, i< 0)S- (300 Pa)
Metallsérestikul kipsplaat F (EN 520) = 100 mm Kivivilla > 40 kg/m® + katteplaadid 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Kips 1 EI120 (v, i © 0) S - (500 Pa) =
Sequ 1 E190 (v.i & 0) S - (300 Pa) 22
Kivivilla Mulcol Multimastic FB1 + kate 2 EI60 (v, i ¢ 0)S-(300 Pa) § E
Kivivilla + kate > 140 kg/m’® 1 E190 (v, © 0) S- (300 Pa) g &
Kivivilla Pyro-Safe® MFP + kate 2 EI120 (v, i 0)S-(300 Pa) o g
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Kipstellis > 70 mm Kipstellise liim 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Paigalduse tiitip: sisseehitatud, Paigalduse tiitip: sisseehitatud, 360° Paigalduse tiitip: sisseehitatud, e z30mm

0-360°. Minimaalne vahemaid
volitatud teljega kuni 45°.

360" 1 <450 #30,,"" =30mm | 2

o 6 i 0-360°.

S

0-360°. Minimaalne vahemaid
volitatud.

360° i 230mm

& & g8

4 Paigalduse tulp: sisseehitatud,
0/180° (CR) 9 e
Nomin. aktiv.tingimused/tundlikkus: Labis
Reageerimise viivitus (reageerimisaeg): sulgemisaeg Labis
Tookindlus: tsiikliline CFTH - 50 tsiiklit; MANO - 300 tsiiklit; B(L)F(T) - 10000 tsiiklit; BFL(T) - 10000 tsiiklit; BEN(T) - 10000 tsiiklit; ONE - 10000 tsiklit; ONE-X - 10000 tsiiklit; UNIQ - 10000 tsiiklit
Reageerimise viivituse kestvus: Labis
Té6kindluse kestvus: Labis
Korrosioonikaitse vastavalt standardile EN 60068-2-52: Labis
Tombeklapi korpuse leke vastavalt standardile EN 1751: > klass B

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas
maddrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

ty



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_IT - J-01/01/2023

2. Utilizzo(i) previsto(i): Serranda tagliafuoco circolare da utilizzare in combinazione con pareti divisorie per mantenere separati i compartimenti antincendio in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento.
3. Produttore: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1

5. Norma armonizzata/documento di valutazione europeo; organismo notificato/ EN 15650:2010, BCCA con numero di identificazione 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054
valutazione tecnica europea, organismo di valutazione tecnica, organismo notificato;

certificato di costanza della prestazione:

6. Prestazione dichiarata secondo EN 15650:2010 (Resistenza al fuoco secondo EN 1366-2 e classificazioni secondo EN 13501-3)

Caratteristiche essenziali Prestazione

PO e

@ 200-630 mm Parete rigida Calcestruzzo aerato = 100 mm Malta/gesso EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Lana di roccia + rivestimento > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Lana di roccia Mulcol Multimastic FB1 + rivestimento 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Lana di roccia Pyro-Safe® MFP + rivestimento 2 El120 (v, i & 0)S-(300 Pa)
Pavimento rigido | Calcestruzzo aerato > 125 mm Malta 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Calcestruzzo aerato > 150 mm Malta 3 EI120 (h,i e 0) S-(500 Pa)
Lana di roccia + rivestimento > 140 kg/m’ 3 EI 120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Parete leggera Pannello di cartongesso con intelaiatura metallica tipo A (EN 520) > Lana di roccia > 40 kg / m® + pannelli di copertura 1 EI60 (v, i 0)S-(500 Pa)
100 mm Gesso 1 EI60 (v, i < 0) S - (500 Pa)
Lana di roccia + rivestimento > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0)S-(300 Pa)
Pannello di cartongesso con intelaiatura metallica tipo F (EN 520) > Lana di roccia > 40 kg / m® + pannelli di copertura 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
=
100mm Gesso 1 E1120 (v, i © 0) S - (500 Pa) - 3
=
Malta 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) o
Lana di roccia Mulcol Multimastic FB1 + rivestimento 2 EI60 (v.i ¢ 0)S-(300 Pa) § g
Lana di roccia + rivestimento > 140 kg/m’ 1 E190 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) S E
o ~+
Lana di roccia Pyro-Safe® MFP + rivestimento 2 EI120 (v, i & 0) S-(300 Pa) &
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S = 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Blocchi di gesso > 70 mm Malta collante (per blocchi di gesso) 1 EI120 (v, i e 0) S- (500 Pa)
1 Tipo di installazione: a incasso, 360° | =45 tsomm rz30mm | 2 Tipo diinstallazione: a incasso, 360° 3 Tipo di installazione: a incasso, 360° 1 =30mm e z30mm
0/360° Distanze minime @ ‘\ ol 0/360°, 0/360° Distanze minime S fa
autorizzate con l'asse fino a 45°. 6 e:t @ autorizzate. | By e 91
4 Tipo di installazione: a incasso,
0/180° (CR) 9 6
Condizioni di attivazione nominali/sensibilita: Conforme
Ritardo di risposta (tempo di risposta): tempo di chiusura Conforme
Affidabilita operativa: ciclaggio CFTH - 50 cicli; MANO - 300 cicli; B(L)F(T) - 10000 cicli; BFL(T) - 10000 cicli; BFN(T) - 10000 cicli; ONE - 10000 cicli; ONE-X - 10000 cicli; UNIQ - 10000 cicli
Durabilita del ritardo di risposta: Conforme
Durabilita dell’affidabilita operativa: Conforme
Protezione contro la corrosione secondo EN 60068-2-52: Conforme
Perdite da involucro serranda secondo EN 1751: > classe B

Firmato in nome e per conto del produttore da:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

=4

Oosterzele, 01/07/2023

La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione
érilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilita del produttore in precedenza
identificato.

ty



EKSPLUATACIIAS IPASTBU DEKLARACIIA

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs: CR2

2. Paredzétais izmantojums:

3. Razotajs:

4. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as):

5. Saskanotais standarts / Eiropas novértéjuma dokuments; pazinota(-as) iestade(-

CE_DoP_Rf-t_C1_LV ~ J-01/07/2023

Jaizmanto apal$ ugunsdzésibas varsts kombinacija ar starpsienam, lai saglabatu ugunsdzésibas zonas apkures, ventilacijas un gaisa kondicionésanas ietaisés
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

Sistéma 1

es) / Eiropas tehniskais novértéjums, tehniska novértéjuma iestade, pazinota(-as)
iestade(-es); ekspluatacijas ipasibu noturibas sertifikatu:

6. Deklarétas el

acijas ipasibas

kana ar EN 15650:2010

f (Ugunsizturiba saskana ar EN 1366-2 un klasifikacija saskana ar EN 13501-3)
Batiskie raditaji
e [ S [ P2

EN 15650:2010, BCCA ar identifikacijas numuru 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

@200-630 mm Monolita siena Gazbetons = 100 mm Java/ Gipsis EI120 (v, i e 0)S- (500 Pa)
Akmens vate + parklajums > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Akmens vate Mulcol Multimastic FB1 + parklajums 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Akmens vate Pyro-Safe® MFP + parklajums 2 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Monolita grida Gazbetons > 125 mm Java 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Gazbetons = 150 mm Java 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Akmens vate + parklajums > 140 kg/m* 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Viegla tipa siena | Rigipsa konstrukcija ar metala profiliem A (EN 520) = 100 mm Akmens vate > 40 kg/m* + segplaksnes 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gipsis 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Akmens vate + parklajums > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Rigipsa konstrukcija ar metala profiliem F (EN 520) = 100 mm Akmens vate > 40 kg/m’ + segplaksnes 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Gipsis 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Java 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa)
Akmens vate Mulcol Multimastic FB1 + parklajums 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Akmens vate + parklajums > 140 kg/m? 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Akmens vate Pyro-Safe® MFP + parklajums 2 EI120 (v, i 0)S-(300 Pa)
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Gip3a bloki = 70 mm Bloku lime 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
R e B 1 T e
asilidz 45°. ’ S &) 9 S eﬁ S o S H@' S 91
4 letaises veids: iebvéta, 0/180° (CR) 9 e

Nominalie aktivizésanas nosacijumi/jutiba:
Reakcijas aizkave (reakcijas laiks): aizvérsanas laiks
Ekspluatacijas drosums: cikli

Reakcijas aizkaves noturigums:

Ekspluatacijas drosuma noturigums:

Pretkorozijas aizsardziba saskana ar EN 60068-2-52:

Slapétaja korpusa siice saskana ar EN 1751:

Izpildits
Izpildits

CFTH - 50 cikli; MANO - 300 cikli; B(L)F(T) -

Izpildits
Izpildits
Izpildits
> klase B

leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas ipasibu kopumam. Si ekspluatacijas ipasibu

deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/201

1, un par to ir atbildigs vienigi ieprieks noraditais razotajs.

10000 cikli; BFL(T) - 10000 cikli; BEN(T) - 10000 cikli; ONE - 10000 cikli; ONE-X - 10000 cikli; UNIQ - 10000 cikli

Parakstits razotaja varda:

Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

0L0Z:059SL N3
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EKSPLOATAGINIU SAVYBIU DEKLARACLIA

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
2. Naudojimo paskirtis (-ys):

3. Gamintojas:

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

5. Darnusis standartas / Europos vertinimo dokumentas; notifikuotoji (-osios) jstaiga

CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_LT ~ J-01/07/2023

Apvali priesgaisriné sklendé turi buti naudojama kartu su pertvaromis, kad bty uztikrinamas priesgaisrinis skyriy sandarumas sildymo, védinimo ir oro kondicionavimo instaliacijose.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

1sistema

(-os) / Europos techninis jvertinimas, techninio vertinimo jstaiga, notifikuotoji
(-osios) jstaiga (-os); eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikata:

6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés atitinka EN 15650:2010

(Atsparumas ugniai atitinka EN 1366-2, o klasifikacijos atitinka EN 13501-3)

Pagrindinés savybés Veikimo charakteristikos

EN 15650:2010, BCCA (identifikacinis numeris 0749); BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

@ 200-630 mm Betoniné siena Akytasis betonas > 100 mm Tinkas / Gipsas EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Akmens vata + danga > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Akmens vata Mulcol Multimastic FB1 + danga 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Akmens vata Pyro-Safe® MFP + danga 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Betoninés Akytasis betonas > 125 mm Tinkas 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
grindys Akytasis betonas > 150 mm Tinkas 3 EI120 (h, i © 0) S- (500 Pa)
Akmens vata + danga > 140 kg/m’* 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Lanksti siena Metaliniy rémy gipso kartoninés ploksté A (EN 520) > 100 mm Akmens vata > 40 kg/m* + dengiamosios plokstés 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gipsas 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Akmens vata + danga > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Metaliniy rémy gipso kartoninés ploksté F (EN 520) > 100 mm Akmens vata > 40 kg/m’ + dengiamosios plokstés 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) T
Gipsas 1 E1120 (v, i © 0) S - (500 Pa) 3
Tinkas 1 E190 (v.i & 0) S - (300 Pa) 25
Akmens vata Mulcol Multimastic FB1 + danga 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § 5’
Akmens vata + danga > 140 kg/m® 1 E190 (v, i & 0) S- (300 Pa) g g
Akmens vata Pyro-Safe® MFP + danga 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s ga'
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa) g
Gibso blokeliai = 70 mm Blokeliy klijai 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
L AT g | enameteesimontiom 03607 Vinmacs sematisiams, ey S
asies iki 45°. @ / 9 6 eit @ ’ @ H@ e 91
4 |rengimo tipas: jmontuota, 0/180°
06

Nominalios aktyvinimo salygos / jautrumas:
Reakcijos delsa (reakcijos laikas): uzdarymo laikas
Veikimo patikimumas: ciklai

Priimta
Priimta

CFTH - 50 cikly; MANO - 300 cikly; B(L)F(T) - 10000 cikly; BFL(T) - 10000 cikly; BFN(T) - 10000 cikly; ONE - 10000 cikly; ONE-X - 10000 cikly; UNIQ - 10000 cikly

Reakcijos delsos patvarumas: Priimta
Veikimo patikimumo patvarumas: Priimta
Apsauga nuo korozijos atitinka EN 60068-2-52: Priimta
Sklendés korpuso nuotékis atitinka EN 1751: > B klasé

Nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy
deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam
gamintojui.

Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

ty



TELJESITMENYNYILATKOZAT

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja: CR2

2. Felhasznalas célja(i):
3. Gyarto:
4. Az AVCP-rendszer(ek):

5. Harmonizélt szabvany / az eurdpai értékelési dokumentum; bejelentett szerv(ek) /
eurdpai miiszaki értékelés, a miiszaki értékelést végzo szerv, bejelentett szerv(ek); a
termék megfeleléségi tanusitvanya:

1. rendszer

6. A nyilatkozat szerinti teljesitmény az szabvanynak megfeleléen EN 15650:2010

(Az EN 1366-2 szabvany és EN 13501-3 besorolasa alapjan t(izall6)
Alapveté jellemzdk Teljesitmény

A beszerelt fiitési-, szell6z6- és |égkondicionald rendszerekben talalhatd tiizbiztos helyiségek fenntartasa érdekében a kor tlizcsappantyt a valaszfalakkal egyiitt kell hasznélni.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

EN 15650:2010, 0749-es azonosité szamu, bejegyzett lizemi gyértasellendrzés-tanusité szervezet, a BCCA; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

@200-630 mm Tomor fal Gézbeton = 100 mm Vakolat / Gipsz EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Kézetgyapot + burkolat > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Kézetgyapot Mulcol Multimastic FB1 + burkolat 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Kézetgyapot Pyro-Safe® MFP + burkolat 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Tomor fodém Gazbeton = 125 mm Vakolat 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Gézbeton > 150 mm Vakolat 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Kézetgyapot + burkolat > 140 kg/m? 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Konny(szerkezetes | Fémszegecsek, gipszkarton A (EN 520) > 100 mm Kézetgyapot > 40 kg/m® + fedlemezek 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
fal Gipsz 1 E160 (v, i & 0) S - (500 Pa)
Kézetgyapot + burkolat > 140 kg/m? 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Fémszegecsek, gipszkarton F (EN 520) = 100 mm Kézetgyapot > 40 kg/m’ + fed6lemezek 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Gipsz 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Vakolat 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa)
Kézetgyapot Mulcol Multimastic FB1 + burkolat 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Kézetgyapot + burkolat > 140 kg/m? 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Kézetgyapot Pyro-Safe® MFP + burkolat 2 EI120 (v, i 0)S-(300 Pa)
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S = 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Falazoblokk = 70 mm Falazohabarcs 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Telepités tipusa: beszerelt, 3600 | s4s ? =30mm 230mm | 2 Telepités tipusa: beszerelt, 0-360°. 360° Telepités tipusa: beszerelt, 360° i =30mm e z30mm

0-360°. Minimalis tavolsagok
engedélyezett tengellyel évig 45°.

@.69

@3) )=9=¢

S

0-360°. Minimalis tavolsagok
engedélyezett.

S o

= 66

4 Telepités tipusa: beszerelt, 0/180°

00

Névleges aktivalas koriilményei/érzékenység:
Vilaszid6 (reakcididd): bezaras ideje
Miikodés megbizhatésaga: alapjanciklikus

Megfelel
Megfelel

Valaszidé allandéséaga: Megfelel
Miikddési megbizhatosag alland6saga: Megfelel
Korrozio elleni védelem az EN 60068-2-52 alapjan: Megfelel
CsappantyU burkolatanak szivargasa az EN 1751 alapjan: > B osztaly

A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizérolag a fent meghatérozott gyarto a felels.

CFTH - 50 ciklus; MANO - 300 ciklus; B(L)F(T) - 10000 ciklus; BFL(T) -

10000 ciklus; BFN(T) -

10000 ciklus; ONE - 10000 ciklus; ONE-X - 10000 ciklus; UNIQ - 10000 ciklus

A gyartd nevében és részérél aldird személy:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

0L0Z:059SL N3
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_PL ~ J-01/07/2023

Okragta klapa przeciwpozarowa do zastosowan przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane w celu zachowania wymaganej odpornosci ogniowej przegrody, do montazu w przewodach instalacji
ogrzewania powietrznego, wentylagji i klimatyzacji.

Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
System 1
EN 15650:2010, BCCA, nr notyfikacji 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

2. Zamierzone zastosowanie (-a):

3. Producent:

4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zhar 1a / Europejski dol t oceny; jednostka lub jed ki
notyfikowane / Europejska ocena techniczna, jednostka ds. oceny technicznej,
jednostka lub jednostki notyfik ; certyfikat statosci whasciwosci uzytkowych:

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodnie z norma EN 15650:2010

(Odpornos¢ ogniowa zgodnie z norma EN 1366-2 i klasyfikacja ogniowa zgodnie z norma EN 13501-3)

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Konstrukcja Uszczelnienie Rodzaj Klasyfikacja
mocujaca mstalaqn

0L0Z:059SL N3
eueMOZIUOWIRYZ BWION

@200-630 mm Sciana sztywna Gazobeton = 100 mm Zaprawa / Gips EI120 (v, i & 0) S-(500 Pa)
Wetna mineralna + powtoka > 140 kg/m* 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Wetna mineralna Mulcol Multimastic FB1 + powfoka 2 EI60 (v, i< 0)S-(300 Pa)
Wetna mineralna Pyro-Safe® MFP + powtoka 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Strop sztywny Gazobeton > 125 mm Zaprawa 2 EI'90 (h,i & 0) S- (500 Pa)
Gazobeton > 150 mm Zaprawa 3 EI120 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Wetna mineralna + powtoka > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i < 0) S-(300 Pa)
Sciana lekka Ptyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ A (EN 520) = 100 Wetna mineralna > 40 kg/m® + nakfadki 1 EI60 (v, i e 0)S- (500 Pa)
mm Gips 1 EI60 (v, i ¢ 0)S - (500 Pa)
Wetna mineralna + powtoka > 140 kg/m* 1 EI60 (v, i 0)S-(300 Pa)
Plyta gipsowo-kartonowa na ruszcie stalowym Typ F (EN 520) = 100 Wetna mineralna > 40 kg/m® + nakfadki 1 EI'90 (v.i & 0) S-(300 Pa)
mm Gips 1 EI120 (v, i & 0) S - (500 Pa)
Zaprawa 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Wetna mineralna Mulcol Multimastic FB1 + powtoka 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Wetna mineralna + powtoka > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i & 0) S-(300 Pa)
Wetna mineralna Pyro-Safe® MFP + powtoka 2 EI120 (v, i © 0)S-(300 Pa)
Ptyta warstwowa Paroc Panel System AST S = 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i © 0) S- (300 Pa)
Bloczki gipsowe > 70 mm Klej do bloczkow 1 EI120 (v, i & 0) S-(500 Pa)
L 036 Dopustaaine odegioid @ { S T T 0360 Dopustanine odgloic @ e es”
gllast_)jls grzegrody pod katem, P A T e eit @ i B 6 ei
4 Rodzaj instalacji: wbudowana,
0/180° (CR) 9 6
Znamionowe warunki zataczenia/czutosc: Spetnia
Opéznienie odpowiedzi (czas odpowiedzi): czas zamknigcia Spetnia
Niezawodnos¢ dziatania: w cyklach CFTH - 50 cykli; MANO - 300 cykli; B(L)F(T) - 10000 cykli; BFL(T) - 10000 cykli; BEN(T) - 70000 cykli; ONE - 10000 cykli; ONE-X - 10000 cykli; UNIQ - 10000 cykli
Trwatos¢ opéznienia odpowiedzi: Spetnia
Trwatos¢ niezawodnosci dziatania: Spetnia
Ochrona przed korozja zgodnie z EN 60068-2-52: Spetnia
Szczelnos¢ obudowy klapy zgodnie zEN 1751: > klasa B

Wiasciwosci uzytkowe okre$lonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisaf(-a):
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

t
_L/ 4

Oosterzele, 01/07/2023



DECLARAGAO DE DESEMPENHO

1. Cédigo de identificagao Unico do produto-tipo: CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_PT - J-01/01/2023

2. Utilizacao(6es) prevista(s) Registo corta fogo circular a utilizar em conjunto com divisdes para manter a compartimentagao ao fogo em instalagoes de aquecimento, ventilagao e ar condicionado.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
Sistema 1

EN 15650:2010, BCCA com o ntimero de identificacdo 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

3. Fabricante:
4. Sistema(s) de avaliagao e verificagao da regularidade do desempenho (AVCP):

5. Norma harmonizada / documento de Avaliagao Europeu; organismo(s) notificado(s)
/ avaliagao Técnica Europeia, organismo de Avaliagao Técnica, organismo(s)
notificado(s); certificado de regularidade do desempenh:

6. Desempenho de acordo com EN 15650:2010 (Resisténcia ao fogo de acordo com EN 1366-2 e classificacoes de acordo com EN 13501-3)

@ 200-630 mm Parede macica Betao celular = 100 mm Argamassa / Gesso EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
L pedra-+ revestimento > 140 kg/m’* 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
La pedra Mulcol Multimastic FB1 + revestimento 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
La pedra Pyro-Safe® MFP + revestimento 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Placa macica/ Betdo celular = 125 mm Argamassa 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
chao rigido Betdo celular > 150 mm Argamassa 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
L pedra-+ revestimento > 140 kg/m’* 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Parede flexivel Estrutura metdlica, placa de gesso A (EN 520) = 100 mm L4 pedra> 40 kg/m® + placas de cobertura 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gesso 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
L pedra+ revestimento > 140 kg/m’* 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Estrutura metélica, placa de gesso F (EN 520) = 100 mm L pedra> 40 kg/m’ + placas de cobertura 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Gesso 1 EI120(v,i  0) S - (500 Pa) g
Argamassa 1 EI90 (v.i e 0)S-(300 Pa) % g_
La pedra Mulcol Multimastic FB1 + revestimento 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § §
La pedra+ revestimento > 140 kg/m? 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) § §,
La pedra Pyro-Safe® MFP + revestimento 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s §
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Parede falsa em gesso > 70 mm Parede em bloco de gesso 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Tipo de instalacéo: encastrada, 230mm | 2 Tipo de instalagdo: encastrada, 360° Tipo de instalacéo: encastrada, 360° i =30mm e z30mm
0-360°. Distancias minimas 0-360°. 0-360°. Distancias minimas

autorizadas com eixo até 45°.

s[5 g8

=

eﬁ

S

autorizadas.

S o

= 66

4 Tipo de instalacdo: encastrada,
0/180° (CR)

o0

Sensibilidade/condiges ativagao normal:

Atraso de resposta (tempo de resposta): tempo de fecho

Fiabilidade operacional: ciclico
Durabilidade do tempo de resposta:
Durabilidade da fiabilidade operacional:

Protecgao contra a corrosao de acordo com EN 60068-2-52:
Fuga da armacéo do registo de acordo com EN 1751:

0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente
declaracao de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade

do fabricante identificado acima.

Em conformidade
Em conformidade

CFTH - 50 ciclos; MANO - 300 ciclos; B(L)F(T) - 10000 ciclos; BFL(T) -

Em conformidade
Em conformidade
Em conformidade
> classe B

10000 ciclos; BFN(T) - 10000 ciclos; ONE - 10000 ciclos; ONE-X - 10000 ciclos; UNIQ - 10000 ciclos

Assinado por e em nome do fabricante por:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

ty



DECLARATIA DE PERFORMANTA

CE_DoP_Rf-t_C1_RO ~ J-01/07/2023

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: CR2
2. Utilizare prec a (utilizari preconizate): Clapeta circulara rezistentd la foc pentru utilizare in combinatie cu pereti despartitori, cu scopul de a izola compartimentele de foc din instalatiile de incalzire, ventilatie si aer conditionat.
3. Fabricant: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4.Si | (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 1
5. Standard armonizat / doc | de eval european; organism (organisme) EN 15650:2010, BCCA pentru certificari privind productia industriald, cu numarul de identificare 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054
notificat(e) / ea tehnica a, organismul de evaluare tehnica,

organism (organisme) notificat(e); certificatul de constanta a performante:
6. Performanta declarata in conformitate cu EN 15650:2010 (Rezistentd la foc in conformitate cu standardul EN 1366-2 si clasificare conform standardului EN 13501-3)

@200-630 mm Perete masiv Beton aerat = 100 mm Mortar/Ghlps EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Vaté minerald bazaltica + invelis > 140 kg/m?® 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Vata minerald bazaltica Mulcol Multimastic FB1 + invelis 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Vata minerald bazaltica Pyro-Safe® MFP + invelis 2 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Pardoseald Beton aerat > 125 mm Mortar 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
masiva Beton aerat > 150 mm Mortar 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Vata mineralé bazaltica + invelis > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Perete flexibil Placi de gips-carton pe profile metalice A (EN 520) = 100 mm Vata minerali bazaltica > 40 kg/m’ + placi de acoperire 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Ghips 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Vata minerald bazaltica + invelis > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Pléci de gips-carton pe profile metalice F (EN 520) > 100 mm Vata minerali bazaltica > 40 kg/m’ + placi de acoperire 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Ghips 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa) v
Y
Mortar 1 EI90 (v.i e 0)S-(300 Pa) o §
Vata minerala bazaltica Mulcol Multimastic FB1 + invelig 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) Q ;l‘-
Vaté minerald bazaltica + invelis > 140 kg/m? 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) § g
Vatd minerala bazaltica Pyro-Safe® MFP + invelis 2 EI120 (v, i 0)S-(300 Pa) g E
ES
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Caramizi ghips > 70 mm Adeziv de zidarie 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Tip de instalare: incastrat, 0-360°. 230mm Tip de instalare: incastrat, 0-360°. 360° Tip de instalare: incastrat, 0-360°. e z30mm

Distantele minime autorizate cu

Distantele minime autorizate.

360° i 230mm

sa |6 &

axa pana la 45°.

& | .
855 S & |© 28

4 Tip de instalare: incastrat, 0/180°

00

Sensibilitate/Conditii nominale de activare: Conform
Timp de raspuns: timp de inchidere Conform
- R, . CFTH - 50 de cicluri; MANO - 300 de cicluri; B(L)F(T) - 10000 de cicluri; BFL(T) - 10000 de cicluri; BEN(T) - 10000 de cicluri; ONE - 10000 de cicluri; ONE-X - 10000 de cicluri; UNIQ - 10000
Fiabilitate operationala: cicluri de functionare de cicluri
Durabilitate timp de raspuns: Conform
Durabilitate fiabilitate operationala: Conform
Protectie impotriva coroziunii conform standardului EN 60068-2-52: Conform
Etanseitatea carcasei clapetei conform standardului EN 1751: >clasaB

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

=4

Oosterzele, 01/07/2023

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd declaratie de
performantd este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului
identificat mai sus.

ty



VYHLASENIE O PARAMETROCH CE_DoP_Rf-t €1 SK - J-01/07/2023

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: CR2

2. Zamyslané pouzitie/pouZzitia: Kruhova poziarna klapka, ktord sa spolu s prieckami pouziva na vytvorenie poziarnych komar v objektoch vybavenych vykurovacim, ventilacnym a klimatizacnym systémom.
3.Vyrobca: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1

5. Harmonizovand norma / Eurépsky hodnotiaci dok t; notifik y(-€) subjekt(-y) EN 15650:2010, BCCA s identifika¢nym cislom 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

/ Eurépske technické posudenie, organ technického posudzovania, notifikovany(-é)
subjekt(-y); certifikat o nemennosti parametrov:
6. Deklarované vlastnosti podla normy EN 15650:2010 (Odolnost voci ohiiu podla normy EN 1366-2 a klasifikacie podla normy EN 13501-3)

@ 200-630 mm Masivna stena Prevzdusneny beton = 100 mm Malta / Sadra El 120 (v.i & 0) S- (500 Pa)
Kamennd vina + nater > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Kamenna vina Mulcol Multimastic FB1 + nater 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Kamenna vina Pyro-Safe® MFP + nater 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Masivna podlaha | Prevzdusneny bet6n > 125 mm Malta 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Prevzdusneny beton = 150 mm Malta 3 EI120 (h, i © 0) S- (500 Pa)
Kamennd vina + nater > 140 kg/m’* 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Sadrokarténova | Sadrokartén s kovovymi prieckami A (EN 520) = 100 mm Kamenna vina > 40 kg/m’ + krycie dosky 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
priecka Sadra 1 EI60 (v.i ¢ 0) S - (500 Pa)
Kamennd vina + nater > 140 kg/m* 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Sadrokarton s kovovymi prieckami F (EN 520) = 100 mm Kamennd vina > 40 kg/m® + krycie dosky 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) -
Sadra 1 EI'120 (v, i ¢ 0) S - (500 Pa) g
Malta 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) 23
Kamenna vina Mulcol Multimastic FB1 + nater 2 EI60 (v, i ¢ 0)S-(300 Pa) § g
Kamennd vina + nater > 140 kg/m’* 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) § E‘
Kamenna vina Pyro-Safe® MFP + nater 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) s §
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) ®
Sadrové bloky > 70 mm Lepidlo blokov 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Typ instalécie: vstavand, 0-360°. 3600 | s4s ? =30mm 230mm | 2 Typ instalacie: vstavana, 0-360°. 360° 3 Typ indtalécie: vstavand, 0-360°. 360° i =30mm e z30mm

@.69

=% e

S P=Y=¢

Minimalne vzdialenosti opravneny @ \

sosou do 45°.

@ Minimélne vzdialenosti opravneny. @

4 Typ instalcie: vstavana, 0/180°
S

Nominalne aktivacné podmienky/citlivost: Vyhovuje

Oneskorenie (doba reakcie): doba uzavretia Vyhovuje

Prevadzkova spolahlivost: cyklovanie CFTH - 50 cyklov; MANO - 300 cyklov; B(L)F(T) - 10000 cyklov; BFL(T) - 10000 cyklov; BFN(T) - 10000 cyklov; ONE - 10000 cyklov; ONE-X - 10000 cyklov; UNIQ - 10000 cyklov
Stalost oneskorenia odozvy: Vyhovuje

Stalost prevadzkovej spolahlivosti: Vyhovuje

Ochrana pred koréziou podla normy EN 60068-2-52: Vyhovuje

Prepustanie puzdra klapky podla normy EN 1751: > trieda B
Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v silade s Podpisané za vyrobcu a jeho menom:
nariadenim (EU) ¢ 305/2011 vydava na vyhradnt zodpovednost uvedeného vyrobcu. Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_t ’

o

Oosterzele, 01/07/2023



SUORITUSTASOILMOITUS CE_DoP_Ri-t C1_Fl - J-01/07/2023

1. Tuotetyypin yksilollinen tunniste: CR2
2. Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset): Pyored palopelti, jota kdytetddn paloteknisissa osastoissa lammitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointiasennuksissa.
3.Valmistaja: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja var i kaytetty jarjestelma/ Jarjestelma 1
kaytetyt jarjestelmat:
5.Yhd kaistettu standardi / Eurooppalainen arviointiasiakirja; ilmoitettu laitos/ EN 15650:2010, BCCA, nro. 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

ilmoitetut laitokset / Eurooppalainen tekninen arviointi, teknisesta arvioinnista
vastaava laitos, ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset; sertifikaatin suoritustasojen
pysyvyydest:
6. llmoitetut suoritustasot standardin mukaisesti EN 15650:2010 (Palonkestdvyys standardin EN 1366-2 ja luokitukset standardin EN 13501-3 mukaisesti)

L [ [T S

@ 200-630 mm Massiivinen seind | Kevytbetoni = 100 mm Laasti / Kipsi EI120 (v, i & 0) S-(500 Pa)
Kivivilla + pinnoite > 140 kg/m* 1 EI90 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Kivivilla Mulcol Multimastic FB1 + pinnoite 2 EI60 (v.i < 0)S-(300 Pa)
Kivivilla Pyro-Safe® MFP + pinnoite 2 EI120 (v, i © 0) S- (300 Pa)
Massiivinen lattia | Kevytbetoni = 125 mm Laasti 2 EI'90 (h,i & 0) S- (500 Pa)
Kevytbetoni = 150 mm Laasti 3 EI120 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Kivivilla + pinnoite > 140 kg/m’? 3 EI120 (h,i < 0) S-(300 Pa)
Joustava seind Metallinaulat, kipsilevy A (EN 520) > 100 mm Kivivilla > 40 kg/m’ + peitelevyt 1 EI60 (v, i ¢ 0)S-(500 Pa)
Kipsi 1 EI60 (v.i & 0) S - (500 Pa)
Kivivilla + pinnoite > 140 kg/m* 1 EI60 (v.i < 0)S-(300 Pa)
Metallinaulat, kipsilevy F (EN 520) = 100 mm Kivivilla > 40 kg/m* + peitelevyt 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa) é
Kipsi 1 EI 120 (v,i ¢ 0) S - (500 Pa) §
Laasti 1 E190 (v, i & 0) S - (300 Pa) 2
Kivivilla Mulcol Multimastic FB1 + pinnoite 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa) § i
=3
Kivivilla + pinnoite > 140 kg/m? 1 EI90 (v.i < 0)S-(300 Pa) g <
24
Kivivilla Pyro-Safe® MFP + pinnoite 2 EI120 (v, i © 0) S - (300 Pa) ° %’_
o
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i & 0) S- (300 Pa) =
Kipsiharkot = 70 mm Harkkoliima 1 EI120 (v, i & 0) S-(500 Pa)
1 Asennustapa: sisddnrakennettu, 300 | a5 ifmmm e ém mm | 2 Asennustapa: sisaanrakennettu, 360° 3 Asennustapa: sisidnrakennettu, 360° i z30mm i< >30mm
0-360°. Véhdinen etdisyydet : 2\ 0-360°. 0-360°. Véhainen etdisyydet E )
sallittua akseliin asti 45°. @ / ﬁ e eit @ sallittua. @ 1 By 6 91
4 Asennustapa: sisaanrakennettu,
0/180° (CR) 9 e
Nimelliset aktivoitumisolosuhteet / herkkyys: Hyvéksytty
Reaktioviive (vasteaika): sulkeutumisaika Hyvaksytty
Toiminnan luotettavuus: mukaisestitoistettavuus CFTH - 50 jaksoa; MANO - 300 jaksoa; B(L)F(T) - 10000 jaksoa; BFL(T) - 10000 jaksoa; BFN(T) - 10000 jaksoa; ONE - 10000 jaksoa; ONE-X - 10000 jaksoa; UNIQ - 10000 jaksoa
Reaktioviiveen sailyvyys: Hyvéksytty
Toiminnan luotettavuus: Hyvéksytty
Korroosionkestavyys EN 60068-2-52 mukaisesti: Hyvéksytty
Rajoittimen rungon vuodot EN 1751 mukaisesti: > |uokka B
Edelld yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tdma suoritustasoilmoitus on Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
asetuksen (EU) N:0 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_t ’

=4

Oosterzele, 01/07/2023



PRESTANDADEKLARATION

1. Produkttypens unika identifikationskod: CR2

/. ad dq

CE_DoP_Rf-t_C1_SV - J-01/07/2023

2.A d anvand Cirkulart brand/brandgasspjall som ska anvéndas tillsammans med skiljevagg for att uppratthalla brandceller i varme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
System 1

SS-EN 15650:2010, BCCA med identifikationsnummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-25172822-UKCA-CPR-0054

3. Tillverkare:

ga dq

4. System for b de kontroll av pi

5. Har iserad standard / Europeiskt bedomningsdok anmalt/anmaélda organ
/ Europeisk teknisk bedomning, tekniskt bedomnmgsorgan, anmélt/anmalda organ;
intyg om kontinuitet for produktens prestanda:

6. Angiven prestanda enligt EN 15650:2010 (Brandbestdndighet enligt SS-EN 1366-2 och klassificeringar enligt SS-EN 13501-3)

g och fortlop

@ 200-630 mm Betongvdgg Lattbetong = 100 mm Murbruk / Gips El 120 (v.i & 0) S- (500 Pa)
Stenull + beldggning > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Stenull Mulcol Multimastic FB1 + beldggning 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Stenull Pyro-Safe® MFP + beldggning 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Betonggolv Lattbetong > 125 mm Murbruk 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Lattbetong = 150 mm Murbruk 3 EI120 (h, i © 0) S- (500 Pa)
Stenull + beldggning > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Lattvagg Stalreglar med gipsskiva typ A (EN 520) = 100 mm Stenull > 40 kg/m? + tackplattor 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gips 1 EI60 (v.i ¢ 0) S - (500 Pa)
Stenull + beldggning > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) =
Stélreglar med gipsskiva typ F (EN520) = 100 mm Stenull > 40 kg/m? + tackplattor 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) §
Gips 1 E1120 (v, i & 0) S - (500 Pa) _%
Murbruk 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) 22
Stenull Mulcol Multimastic FB1 + beldggning 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) § g
Stenull + belaggning > 140 kg/m’ 1 E190 (v, i & 0) S- (300 Pa) BE
Stenull Pyro-Safe® MFP + beldggning 2 EI120 (v, i 0)S-(300 Pa) ° &
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa) ;"'
Gipsblock > 70 mm Gipslim 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa) 3
D rmasmindgedanmed ol oo T S8 D oTne%s P e mnmaandan. s S S
axeln till 45°. ’ @ / 9 6 eit . @ ’ ' @ H@ e 91
4 Typ av montage: infallt, 0/180° (CR) 9 e
Nominella aktiveringsvillkor/kénslighet: Godkénd
Responsfordrojning (responstid): stangningstid Godkand

Driftsdakerhet: cykliskt omlopp

CFTH - 50 cykler; MANO - 300 cykler; B(L)F(T) - 10000 cykler; BFL(T) - 10000 cykler; BFN(T) - 10000 cykler; ONE — 10 000 cykler; ONE-X — 10 000 cykler; UNIQ - 10000 cykler

Responsfordréjningens varaktighet: Godkénd
Hallbar driftsdkerhet: Godkénd
Korrosionskydd enligt EN 60068-2-52: Godkand
Spjallhdljets lackage enligt EN 1751: > klass B

Prestandan for ovanstaende produkt verensstémmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utférdats i
enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknat for tillverkaren av:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

ty



YTELSESERKLARING

2. identificatiemiddel voor bouwproduct

2. Tenkt til bruk av konstruksjonsproduktet:

3. Produsenten:

4. System for bedgmmelse og bekreftelse av varighet pa ytelse pa

konstruksjonsproduktet:

5. Harmonisert standard / EAD; sertifiseringsgruppe / ETA, teknisk kontrollorgan,

CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_NO - J-01/07/2023

Sirkelformet branndemper som brukes i forbindelse med skillevegger for & vedlikeholde installasjoner i brannavdelinger innen oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

System 1

sertifiseringsgruppe; sertifikat om bekreftelse pa ytelse:

6. Bekreftet ytelse i henhold til EN 15650:2010

(Brannmotstand i henhold til EN 1366-2 og klassifisering i henhold til EN 13501-3)

EN 15650:2010, BCCA med identifikajonsnummer 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

@ 200-630 mm Betongvegg Lettbetong = 100 mm Mgrtel / Gips EI120 (v, i & 0) S-(500 Pa)
Steinull + belegg > 140 kg/m® 1 EI90 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Steinull Mulcol Multimastic FB1 + belegg 2 EI60 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Steinull Pyro-Safe® MFP + belegg 2 EI120 (v, i © 0) S- (300 Pa)
Betonggulv Lettbetong = 125 mm Mortel 2 EI'90 (h,i & 0) S- (500 Pa)
Lettbetong > 150 mm Mortel 3 EI120 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Steinull + belegg > 140 kg/m® 3 EI 120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Lettvegg Metallstolper med gipsplate A (EN 520) = 100 mm Steinull > 40 kg/m® + dekkplater 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Gips 1 EI60 (v.i & 0)S-(500 Pa)
Steinull + belegg > 140 kg/m® 1 EI60 (v.i < 0)S-(300 Pa)
Metallstolper med gipsplate F (EN 520) > 100 mm Steinull > 40 kg/m® + dekkplater 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Gips 1 El 120 (v.i & 0) S- (500 Pa)
Martel 1 E190 (v, i & 0) S - (300 Pa) 2
Steinull Mulcol Multimastic FB1 + belegg 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa) §
Steinull + belegg > 140 kg/m® 1 E190 (v.i & 0) S- (300 Pa) é
Steinull Pyro-Safe® MFP + belegg 2 EI120 (v, i © 0) S- (300 Pa) °
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S = 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i & 0) S- (300 Pa)
Gipsblokker = 70 mm Gipslim 1 EI120 (v, i & 0) S-(500 Pa)
1 Type i:\sta'llzjasjon: Innebygget, 360 | sas ifsomm e ém mm | 2 Type i?stallasjon: Innebygget, 360° 3 Type i:lstgll;f\sjon: Innebygget, 3607 i 230mm < z30mm
aorstmeaaeentiay. G O o S ot & @ 58

=1=%

4 Type installasjon: Innebygget,
0/180° (CR)

o0

Nominelle aktiveringsforhold/sensitivitet:

Responsforsinkelse (responstid): avslutningstid

Driftspalitelighet: syklus

Pass
Pass

CFTH - 50 sykluser; MANO - 300 sykluser; B(L)F(T) - 10000 sykluser; BFL(T) - 10000 sykluser; BFN(T) - 10000 sykluser; ONE - 10000 sykluser; ONE-X - 10000 sykluser; UNIQ - 10000 sykluser

Varighet pa responsforsinkelse: Pass
Varighet pa driftspalitelighet: Pass
Beskyttelse mot korrosjon i henhold til EN 60068-2-52: Pass
Lekkasje pa demperdekke i henhold til EN 1751: > klasse B

Ytelsen pa produktet identifisert ovenfor er i samsvar med den erklaerte ytelsen. I henhold til forordning (EU) nr 305/2011, er

denne erklaeringen av ytelse utgitt under ansvaret til produsent nevnt ovenfor.

Undersk

revet for, og pa vegne av produsenten av:
Mathieu Steenland, Technical Manager

=4

Oosterzele, 01/07/2023

Rf-t
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IZJAVA O LASTNOSTIH

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
2. Podrogje uporabe:

3. Proizvajalec:

Ini d

CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_8I

Okrogle pozarne lopute se uporabljajo kot del sistema za ogrevanje, hlajenje in prezracevanje. Vgrajujejo se v predelno steno z namenom zascite pozarnega sektorja.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: Sistem 1

5. Har izi dard/Evropski ocenj

; Priglasen organ/ Evropska

tehni¢na ocena, Organ za tehni¢no ocenjevanje, priglasen organ ; Certifikat o

nespremenljivosti lastnosti proizvoda
6. Deklarirane lastnosti po EN 15650:2010

(Pozarna odpornost po EN 1366-2 in klasifikacija po EN 13501-3)

EN 15650:2010, BCCA z identifikacijsko $tevilko 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-25172822-UKCA-CPR-0054

@200-630 mm Masivna stena Celicasti beton = 100 mm Malta/gips EI120 (v, i e 0)S- (500 Pa)
Kamena volna + premaz > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Kamena volna Mulcol Multimastic FB1 + premaz 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Kamena volna Pyro-Safe® MFP + premaz 2 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Stropna plos¢a Celicasti beton > 125 mm Malta 2 EI90 (h,i © 0) S - (500 Pa)
Celicasti beton > 150 mm Malta 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Kamena volna + premaz > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Lahka stena Mavcno kartonska stena s kovinsko podkonstrukcijo tipa A (EN 520) Kamena volna > 40 kg/m® + pokrivne ploste 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
=100 mm Gips 1 E160 (v, i © 0) S - (500 Pa)
Kamena volna + premaz > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Mav¢no kartonska stena s kovinsko podkonstrukcijo tipa F (EN 520) Kamena volna > 40 kg/m’ + pokrivne ploice 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
2100 mm Gips 1 E1120 (v, i ¢ 0) S - (500 Pa)
Malta 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) 2
Kamena volna Mulcol Multimastic FB1 + premaz 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) §
Kamena volna + premaz > 140 kg/m’ 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa) §
Kamena volna Pyro-Safe® MFP + premaz 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) °
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Mavéni bloki > 70 mm Lepilo 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Tip vgradnje: v steno, 0-360°. Tip vgradnje: v steno, 0-360°. 360° Tip vgradnje: v steno, 0-360°. e z30mm

Minimalna predpisana razdalja s
polozajem osi do maksimalno 45°

360" 1 <450 #30,,"" =30mm | 2

sa & 55

S

Minimalna predpisana razdalja.

360° i 230mm

S o

= 66

4 Tip vgradnje: v steno 0-180° (CR)

=%
o

Nominalni pogoji aktivacije / obcutljivost:
Zakasnitev aktivacije (odzivni ¢as): ¢as zapiranja
Zanesljivost delovanja: ponovljivost

Ustreza
Ustreza

CFTH - 50 ciklov; MANO - 300 ciklov; B(L)F(T) -

Trajnostna vzdrzljivost zakasnitve aktivacije: Ustreza
Trajnostna zanesljivost delovanja: Ustreza
Protikorozijska zascita po standardu EN 60068-2-52: Ustreza
Tesnost ohisja po standardu EN 1751: > razred B

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu s
standardom (EU) $t. 305/2011, za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izklju¢no proizvajalec, ki je naveden zgoraj.

10000 ciklov; BFL(T) - 10000 ciklov; BFN(T) -

10000 ciklov; ONE - 10000 ciklov; ONE-X - 10000 ciklov; UNIQ - 10000 ciklov

Vimenu in za proizvajalca podpisal:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023

ty
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DECLARATION OF PERFORMANCE

1. Unique identification code of the product-type:

2. Intended use/es:
3. Manufacturer:
4. System/s of AVCP:

d d

5. Har d / European A
Technical A Technical A

constancy of performance:

1t Document; notified body / European
t Body, notified body; certificate of

6. Declared performance according to EN 15650:2010

CR2

CE_DoP_Rf-t_C1_EN - J-01/01/2023

Circular fire damper to be used in conjunction with partitions to maintain fire compartments in heating, ventilating and air conditioning installations.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
System 1

(Fire resistance according to EN 1366-2 and classifications according to EN 13501-3)

EN 15650:2010, BCCA with identification number 0749; BCCA-0749-CPR-BC1-606-0464-15650.01-2517 2822-UKCA-CPR-0054

@200-630 mm Rigid wall Aerated concrete = 100 mm Mortar / Gypsum EI120 (v, i e 0)S- (500 Pa)
Stone wool + coating > 140 kg/m’ 1 EI'90 (v.i e 0) S-(300 Pa)
Stone wool Mulcol Multimastic FB1 + coating 2 EI60 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Stone wool Pyro-Safe® MFP + coating 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa)
Rigid floor Aerated concrete > 125 mm Mortar 2 EI'90 (h,i & 0) S-(500 Pa)
Aerated concrete > 150 mm Mortar 3 EI120 (h,i © 0) S-(500 Pa)
Stone wool + coating > 140 kg/m’ 3 EI120 (h,i © 0) S - (300 Pa)
Flexible wall Metal studs gypsum plasterboard Type A (EN 520) = 100 mm Stone wool > 40 kg/m® + cover plates 1 EI60 (v.i < 0)S-(500 Pa)
Gypsum 1 EI60 (v.i e 0)S-(500 Pa)
Stone wool + coating > 140 kg/m’ 1 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa)
Metal studs gypsum plasterboard Type F (EN 520) = 100 mm Stone wool > 40 kg/m’ + cover plates 1 EI90 (v.i & 0)S-(300 Pa)
Gypsum 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
Mortar 1 EI90 (v, i ¢ 0) S - (300 Pa) 2
Stone wool Mulcol Multimastic FB1 + coating 2 EI60 (v.i ¢ 0) S-(300 Pa) §
Stone wool + coating > 140 kg/m’ 1 E190 (v, i & 0) S- (300 Pa) g
Stone wool Pyro-Safe® MFP + coating 2 EI120 (v, i © 0) S-(300 Pa) °
Paroc System Panel Sandwich panel type Paroc AST S > 100 mm Hilti CFS-CTB 1S 4 EI120 (v, i« 0)S-(300 Pa)
Gypsum blocks > 70 mm Block glue 1 EI120 (v, i © 0) S- (500 Pa)
1 Type of installation: built-in, 230mm Type of installation: built-in, 360° 3 Type of installation: built-in, e z30mm

0-360°. Minimal distances
authorised with axis till 45°.

se 688

eﬁ

0-360°.

S

0-360°. Minimal distances
authorised.

360° i 230mm

S o

= 66

4 Type of installation: built-in,
0/180° (CR)

o0

Nominal activation conditions/sensitivity:
Response delay (response time): closure time
Operational reliability: cycling

Durability of response delay:

Durability of operational reliability:

Protection against corrosion according to EN 60068-2-52:

Damper casing leakage according to EN 1751:

Pass
Pass

CFTH - 50 cycles; MANO - 300 cycles; B(L)F(T) - 10000 cycles; BFL(T) - 10000 cycles; BFN(T) - 10000 cycles; ONE - 10000 cycles; ONE-X - 10000 cycles; UNIQ - 10000 cycles

Pass
Pass
Pass
> class B

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer

identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Mathieu Steenland, Technical Manager Rf_

o

Oosterzele, 01/07/2023
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