PRESTATIEVERKLARING

CE_DoP_Rf-t_V12_NL - 1-01/11/2023

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

2.Beoogd(e) gebruik(en):
3. Fabrikant:

4. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

5. Geharmoniseerde norm / Europees beoordellngsdocument aangemelde instantie(s) / Europese technische

1d.

b deling, technische beoord

6. Aangegeven prestatie(s) volgens EN 12101-8:2011

)

KAMOUFLAGE

Rookbeheersingsluik voor gebruik in rook- en warmteafvoersystemen in multi-compartiment toepassingen aan brandtemperaturen, of in single-compartiment toepassingen.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

instantie(s); certificaat van prestatiebestendigheid:
(Brandweerstand volgens EN 1366-10 en classificatie volgens EN 13501-4)

Systeem 1
EN 12101-8:2011, Efectis met identificatienummer 1812; Efectis_1812_CPR_1043

Essentiéle kenmerken
_m Classificatie

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanaal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam > 30 mm
Geotec =2 30 mm
Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD = 25 mm
Schacht Beton =70 mm
Metselwerk, betonblokken, beton > 100 mm
Kamouflage 120 Kanaal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm
Tecniver > 45 mm
Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm
Schacht Beton = 70 mm @
Metselwerk, betonblokken, beton > 100 mm = g
Kamouflage 120 Kanaal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (V¢4 i © 0) S 1500 AA multi S S
Geoflam > 45 mm ‘_IEI E.
Geoflam Light > 35 mm ; %
Geotec > 45 mm = _3‘
Exthamat = 35 mm 2
Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm
Schacht Metselwerk, betonblokken, beton > 100 mm
1 Installatiemethode: in kanaal/op schacht gemonteerd 0/180°. Minimale tussenafstand toegestaan.

~ zxew

Nominale activeringscondities/gevoeligheid:

Reactievertraging (reactietijd): sluitingstijd

Operationele betrouwbaarheid: cyclische bewegingen

Duurzaamheid van de reactievertraging:

Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid:

Goedgekeurd toebehoren

Hoge bedrijfstemperatuur (HOT 400/30):

Geslaagd - automatische activatie
Geslaagd - automatische activatie
300 cycli (zonder tegengewicht)
Geslaagd

Geslaagd

Laag acrylverf op de luiken en synthetische verf op het profiel, aan de niet-blootgestelde kant; Behangpapier op de niet-blootgestelde kant van de luiken; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP of

EASY-KGC inbouwkader; met of zonder mastiek
NPD (geen prestatie bepaald)

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt

in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde

fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:
Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

(s

Oosterzele, 01/11/2023

ty



DECLARATION DES PERFORMANCES CE_DoP_Ri-t V12 FR~ 1-01/11/2023

1. Code d'identification unique du produit type KAMOUFLAGE
2. Usage(s) prévu(s): Volet de désenfumage a portillon(s) destiné a étre utilisé dans des systémes de contréle des fumées dans des applications multi-compartiments a la température
du feu, ou dans des applications mono-compartiment.
3. Fabricant: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Systeme(s) d’évaluation et de vérification de la constance des performances: Systeme 1
5. Norme harmonisée / Document d’évaluation européen; organisme(s) notifié(s) / évaluation technique européenne, EN 12101-8:2011, Efectis avec le numéro d'identification 1812; Efectis_1812_CPR_1043
rgani d‘évaluation technigq isme(s) notifié(s); certificat de constance des performances:
6. Performances déclarées selon EN 12101-8:2011 (Résistance au feu selon EN 1366-10 et classement selon EN 13501-4)

Caractérstiques essentiells
Installation

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Conduit Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =30 mm

Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm

Conduit Béton > 70 mm
Maconnerie, blocs de béton, béton > 100 mm
Kamouflage 120 Conduit Promatect L500 > 40 mm 1 EI90 (v.4i  0) S 1500 AA multi

Geoflam > 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm

Desenfire THD > 25 mm

Conduit Béton > 70 mm

Maconnerie, blocs de béton, béton > 100 mm
Kamouflage 120 Conduit Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (veqi © 0) S 1500 AA multi
Geoflam > 45 mm

Geoflam Light > 35 mm
Geotec > 45 mm

LLOZ:8-1L0LZL N3
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Exthamat > 35 mm

Tecniver > 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm

Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

Conduit Maconnerie, blocs de béton, béton = 100 mm

1 Type de pose : monté sur conduit 0/180°. Distances entre-deux minimales autorisées. 5
%
]

Conditions/sensibilité nominales d’activation : Conforme - déclenchement automatique

Délai de réponse (temps de réponse) : temps de fermeture Conforme - déclenchement automatique

Fiabilité opérationnelle : cyclage 300 cycles (sans charge)

Durabilité du délai de réponse : Conforme

Durabilité de la fiabilité opérationnelle : Conforme

Peinture acrylique sur les vantaux et peinture synthétique sur le cadre sur face non exposée; Papier peint collé sur face non exposée des vantaux; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; Pré-cadres de type EASY-KAP

Accessoires validés :
ou EASY-KGC; avec ou sans mastic

Température de fonctionnement élevée (HOT 400/30): PND (performance non déterminée)
Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE) Signé pour le fabricant et en son nom par:
no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf_

Oosterzele, 01/11/2023



DECLARATION OF PERFORMANCE

UKCA_DoP_Rf-t_W12_EN ~ 1-01/11/2023

1. Unique identification code of the product-type:

2. Intended use/es:
3. Manufacturer:
4. System/s of AVCP:

5. Designated standard / Approved body; certificate of constancy of performance:
6. Declared performance according to BS EN 12101-8:2011

KAMOUFLAGE

Smoke control shutter to be used in smoke control systems, in multi-compartment applications at fire temperatures, or in single-compartment applications.
Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

System 1

BSEN 12101-8:2011, Efectis UK/Ireland Ltd 2822; Efectis_2822_UKCA_CPR_0010

(Fire resistance according to BS EN 1366-10, classification according to BS EN 13501-4)

UK
CA

Essential characterstcs
__ Instllation | Clasifcation

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Duct Promatect L500 > 30 mm EI60 (v4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam > 30 mm
Geotec = 30 mm
Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm
Shaft Concrete > 70 mm
Masonry, concrete blocks, concrete = 100 mm
Kamouflage 120 Duct Promatect L500 = 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm
Tecniver = 45 mm
Exthamat > 30 mm
Desenfire THD > 25 mm
Shaft Concrete = 70 mm
Masonry, concrete blocks, concrete = 100 mm = E
Kamouflage 120 Duct Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (v.4i © 0) S 1500 AA multi z %
Geoflam > 45 mm S E
Geoflam Light > 35 mm S8
Geotec > 45 mm ; :‘,—
Exthamat = 35 mm =
Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 > 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire = 45 mm
Desenfire STR = 25 mm
Shaft Masonry, concrete blocks, concrete = 100 mm
1 Type of installation: in duct/shaft-mounted 0/180°. Minimal in-between distances authorised.

~zxew

Nominal activation conditions/sensitivity:
Response delay (response time): closure time
Operational reliability: cycling

Durability of response delay:

Durability of operational reliability:

Approved accessories

High operational temperature (HOT 400/30):

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer

identified above.

Pass - automatic activation
Pass - automatic activation
300 cycles (no load)

Pass

Pass

Integrity (E)

Insulation (EI)

Smoke leakage (EIS)

Mechanical stability (under E)
Maintenance of cross section (under E)

60, 90 and 120 minutes
60, 90 and 120 minutes
60, 90 and 120 minutes
Pass
Pass

Acrylic paint on the leaf and synthetic paint on the frame on the side not exposed to
fire; Glued wall paper on the side not exposed to fire; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU;
EASY-KAP or EASY-KGC mounting frame; with or without mastic seal

NPD (no performance determined)

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

o

Oosterzele, 01/11/2023



AEKNAPALNA 3A ERCNNOATALIMOHHH NOKASATENH CE_DoP_Rf-t_V12_BG ~ 1-01/11/2023

1.9 naeHTud KOJi Ha TUNa NPOoAYKT: KAMOUFLAGE
2. MpepgupeHa ynotpeba/ynotpe6u: MaHen 3a n3BexpaaHe Ha AUM, KOMTO CNefiBa fa Ce U3MO0M3Ba B CUCTEMY 3 KOHTPON Ha Ma, B MPUIOXKEHNA C Pa3NIniHI OTAENEHA NP NOXapH TeMnepaTypu,
VNV B NPUNOXKEHNA C eIHO OTAENEHME.
3. Mpoussoauten: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Cuctema/cncTemu 3a oLieHABaHe 1 NPoBepKa Ha NOCTOAHCTBOTO Ha eKC u Te Tenu: Cucrema 1
5. XapmoHu3upaH ctaHaapt / EBponeiickn T3a HotuduumpaH oprax / EBponeiicka TexHuuecka ouenka, EN 12101-8:2011, Efectis c uaeHTudmKaumoreH Homep 1812; Efectis_1812_CPR_1043
OpraH 3a TexHU4ecKa oLeHKa, Hotudunuupan opran; cepTudukart 3a NOCTOAHCTBOTO Ha eKcnoaTaly Te Tenn:
6. [leknapvpaHu ekcnnoataLMoHHM NoKasaTenn B cboTeetcTBume ¢ EN 12101-8:2011 (OrHeycToitunsocT B cboTeetcTBYe € EN 1366-10 1 knacudukaumm B cboteetctamne ¢ EN 13501-4)

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 KaHan Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =30 mm

Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm

Ban 6eToH = 70 mm
3upapus, 6eToHHN 6r1okoBe, 6eToH = 100 mm
Kamouflage 120 KaHan Promatect L500 > 40 mm 1 EI90 (v.4i  0) S 1500 AA multi

Geoflam > 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm

Desenfire THD > 25 mm
Ban 6eToH = 70 mm
3upapus, 6eToHHN 6rokoBe, 6eToH = 100 mm
Kamouflage 120 KaHan Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (veqi © 0) S 1500 AA multi

Geoflam > 45 mm
Geoflam Light > 35 mm

Geotec > 45 mm

110Z:8-10LZL N3
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Exthamat > 35 mm

Tecniver > 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm

Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

Ban 3upapus, 6eToHHN 6rokoBe, 6eToH > 100 mm

1 Tn MHCTanauma: mMoHTUpaHe B kaHan/Bbpxy Ban 0/180°. MUHUManHu pa3cToaHnA pa3peLueHn. 5
g
f

HomuHan 3a akTuBMpaHe/yyBCTBUTENHOCT: OTroBaps - ABTOMaTWYHO aKTVBUpaHe

3 Ha p Ta (Bpeme 3a p ) B: BpeMe 3a 3aTBapAHe OtroBaps - ABTOMaTU4HO aKTUBMpPaHe

HapexpaHocT Ha paboTaTa B: LMKIMYHOCT 300 umkbna (6e3 HaToBapBaHe)

M3apbXKNMBOCT Ha 3a6aBAHETO Ha peakuuATa B: Otrosapsa

N3apbKAMBOCT Ha HapeXAHOCTTa: OTroBapsa

AkpunHaTa 604 BbpXy MCTa 1 CUHTETUYHATa 60A BbPXY pamKaTa OTCTPaHW He ce U3naraT Ha OrbH; 3aneneHuaT TaneT OTCTpaHu He ce n3nara Ha orbH; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP unun EASY-KGC

MOHTa)Ha pamKa; € Unu 6e3 ynnbTHABALY KUT

Bucoka pa6otHa Temnepatypa (HOT 400/30): NPD (He ca ycTaHOBEHM eKCMoaTaLMOHHI XapaKTeprucTuKm)

EkcnnoatauyoHHNTE NoKasaTenu Ha NpoAyKTa, NOCOYEHU NO-rope, ca B CbOTBETCTBYE C AeKNapUpPaHNTe eKCnioaTalnoHH MoanuncaHo 3a 1 0T UMETO Ha NPON3BOANUTENA OT:

nokasatenu. HactoswaTa feknapaums 3a eKCnioaTtaLyioHHN NoKa3aTenu ce u3faea B cboTeTcTBue ¢ PernameHT (EC) No Frank Verlinden, Head of Product Management Rf_t

305/2011, KaTo OTFOBOPHOCTTA 3a HEA C& HOCW U3LIANO OT NOCOYEHIA NO-Tope NPOU3BOAUTEN. (\{ . M‘ ’
=

Oosterzele, 01/11/2023

OpobpeHn Akcecoapm



DECLARACION DE PRESTACIONES CE_DoP_Ri-t W12 ES - 1-01/11/2023

1. Cédigo de identificacion tnica del producto tipo: KAMOUFLAGE

2. Usos previstos: Compuerta de evacuacion de humos para utilizarse en sistemas de control de humos, en aplicaciones de varios compartimentos a temperaturas de incendio o en aplicaciones de un compartimento.
3. Fabricante: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Sistemas de evaluacion y verificacién de la constancia de las prestaciones (EVCP): Sistema 1

5. Norma armonizada / Doc to de evaluacion europeo; organi: notificados EN 12101-8:2011, Efectis con el nimero de identificacion 1812; Efectis_1812_CPR_1043

/ evaluacién técnica europea, organismo de evaluacién técnica, organismos
notificados; certificado de constancia de prestacione:

6. Prestaciones declaradas de conformidad con EN 12101-8:2011 (Resistencia al fuego de conformidad con EN 1366-10 y clasificaciones de conformidad con EN 13501-4)

Caracteristicas esenciles
m

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Canal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =30 mm
Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm

Conducto Hormigén = 70 mm
Albafileria, bloques de hormigdn, hormigdn = 100 mm
Kamouflage 120 Canal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i  0) S 1500 AA multi

Geoflam > 35 mm
Tecniver > 45 mm
Exthamat = 30 mm

Desenfire THD > 25 mm
Conducto Hormigén > 70 mm
Albanileria, bloques de hormigén, hormigén = 100 mm
Kamouflage 120 Canal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (V¢4 i © 0) S 1500 AA multi

Geoflam > 45 mm
Geoflam Light = 35 mm
Geotec > 45 mm
Exthamat > 35 mm
Tecniver > 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

L10Z:8-L0LZL N3
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Conducto Albanileria, bloques de hormigén, hormigén = 100 mm

1 Tipo de instalacion: montaje en canal/en conducto 0/180°. Distancias intermedia minimas autorizadas. 5
%
]

Condiciones/sensibilidad nominales activacion: Conforme - Activacién automatica

Retardo de respuesta (tiempo de respuesta): tiempo de cierre Conforme - Activacién automatica

Fiabilidad operativa: ciclos 300 ciclos (sin carga)

Duracion del retardo de respuesta: Conforme

Duracién de la fiabilidad operativa: Conforme

Pintura acrilica en la hoja y pintura sintética en el armazén en el lado no expuesto al fuego; Papel pintado encolado en el lado no expuesto al fuego; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; Armazén de montaje EASY-

Accesorios Homologados KAP o EASY-KGC; con o sin sellado de masilla

Alta temperatura de funcionamiento (HOT 400/30): NPD (ninguna prestacién determinada)
Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente Firmado por y en nombre del fabricante por:
declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del Frank Verlinden, Head of Product Management Rf_

fabricante arriba identificado. i t ’
flat—

Oosterzele, 01/11/2023



PROHLASENI 0 VLASTNOSTECH CE_DoP_Ri-t W12 €S~ 1-01/11/2023

1. Unikatni identifika¢ni kéd typu vyrobku KAMOUFLAGE

2. Predpokladané pouziti: Uzévér pro odvod koute je uréeny pro instalaci do systému odvodu koufe, v rdmci jednoho nebo nékolika pozérnich tsek pii dosazeni teplot hofeni.
3. Vyrobce: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Systém/systémy POSV: Systém 1

5. Harmonizovana norma / Evropsky dokument pro posuzovani; oznameny subjekt/ozndmené subjekty / Evropské technické ~ EN 12101-8:2011, Efectis s identifika¢nim ¢islem 1812; Efectis_1812_CPR_1043
posouzeni, subjekt pro technické p i, 0znd y subjekt/ozna é subjekty; osvédceni o stalosti vlastnosti:

6. Vlastnosti uvedené v prohlaseni podle EN 12101-8:2011 (Odolnost proti pozaru podle EN 1366-10 a klasifikace podle EN 13501-4)

Zakladni charakteristika
[Rozsah | Vjrobku __MM

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Sachta Beton > 70 mm

Zdivo, betonové tvarnice, beton > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Sachta Beton > 70 mm §
Zdivo, betonové tvérnice, beton = 100 mm = g
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (v.4i © 0) S 1500 AA multi SR
= <
Geoflam > 45 mm 25
- -
Geoflam Light > 35 mm o2
o
Geotec = 45 mm oy :’-’.
g

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Sachta Zdivo, betonové tvarnice, beton = 100 mm
1 Typ instalace: montédz v kanale/na vestavénd 0/180°. MinimalIni mezi vzdalenosti opravnén. 5
v
Nominalni aktivaéni podminky/citlivost: Automatickd aktivace spliiuje
Prodleva odezvy (doba reakce): doba uzavieni Automaticka aktivace spliiuje
Provozni spolehlivost: cyklovani 300 cykll (bez zatéze)
Stalost prodlevy odezvy: Spliuje
Stalost provozni spolehlivosti: Spliiuje
PR . Akrylatova barva na dvefich a syntetickd barva na rdmu, ktera neni vystavena ohni; Lepena tapeta na strané, ktera neni vystavena ohni,; Montazni ram EASY-KAP nebo EASY-KGC; s nebo bez tmelového
Schvélené pfislusenstvi tesnani
Vysoka provozni teplota (HOT 400/30): Bez urceni vykonu
Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaseni o vlastnostech se v Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydavé na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

o

Oosterzele, 01/11/2023



YDEEUNEDEKLARATION CE_DoP Rf-t V12 DA~ I-01/11/2023

1. Varetypens unikke identifikationskode: KAMOUFLAGE

2.Tilsigtet anvendelse: Regudsugningsklap der anvendes i ragkontrolsystemer, i flerrumsinstallationer ved brandtemperaturer eller i enkelrumsinstallationer.
3. Fabrikant: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen: Systemet 1

5. Harmoniseret standard / Europaeisk vurderingsdok t; notificeret organ / Europaeisk teknisk vurdering, teknisk EN 12101-8:2011, Efectis med identifikationsnummer 1812; Efectis_1812_CPR_1043

vurderingsorgan, notificeret organ; attest for byggevarens ydeevnes konstans:
6. Deklareret ydeevne i henhold til EN 12101-8:2011 (Brandhammende i henhold til EN 1366-10 og klassifikationer i henhold til EN 13501-4)

Essentielle kendetegn
_ Installation | Kiasifkation

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Aksel Beton =70 mm

Murvaerk, betonblokke, beton > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Aksel Beton > 70 mm =

Murvaerk, betonblokke, beton > 100 mm = é

Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (V¢4 i © 0) S 1500 AA multi E %
Geoflam = 45 mm 2 o

Geoflam Light > 35 mm : é’

Geotec > 45 mm 2 s

g

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR > 25 mm
Aksel Murvaerk, betonblokke, beton > 100 mm
1 Installationstype: monteret i kanal/pa akslen 0/180°. Minimale mellem afstande autoriseret. 5
v

Norminel aktiveringsforhold/falsomhed: Bestédet - Automatisk aktivering

Reaktionstid: lukketid Bestaet - Automatisk aktivering

Driftssikkerhed: cykling 300 cykler (uden belastning)

Reaktionstids varighed: Bestaet
Varighed af driftssikkerhed: Bestaet

Akrylmaling pa klappen og syntetisk maling pa rammen pa den side der ikke er udsat for ild; Limet tapet pa siden der ikke udseettes for ild; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP- eller EASY-KGC-

Godkendt Tilbehar monteringsramme; med eller uden mastiks taetning

Hgje driftstemperaturer (HOT 400/30): NPD (ingen fastlagt preestation)
Ydeevnen for den vare, der er anfart ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er Underskrevet for fabrikanten og pa dennes vegne af:
udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 pa eneansvar af den fabrikant, der er anfort ovenfor. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

-

Oosterzele, 01/11/2023



LEISTUNGSERKLARUNG CE_DoP_Rf-t_W12 DE~ 1-01/11/2023

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: KAMOUFLAGE

2. Verwendungszweck(e): Entrauchungsklappe fiir Rauchschutzsysteme und fiir Mehrfache Brandabschnitte bei Brandtemperaturen oder fiir Einzelne Brandabschnitte.
3. Hersteller: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit: System 1

5. Harmonisierte Norm / Europaisches Bewertungsdokument; notifizierte Stelle(n) / Europdische Technische Bewertung, EN 12101-8:2011, Die unter der Kennnummer 1812 zugelassene Efectis Produktzertifizierungsstelle; Efectis_1812_CPR_1043
technische Bewertungsstelle, notifizierte Stelle(n); Leistungsfahigkeitsbescheinigung(en):

6. Erklarte Leistung gemaB EN 12101-8:2011

Wesentliche Merkmale
___m Kiassifizierung

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi

(Feuerwiderstand gemaR EN 1366-10 und Klassifizierungen gemaB EN 13501-4)

350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam > 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Schacht Beton =70 mm

Mauerwerk, Betonsteine, Beton > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Schacht Beton > 70 mm =

Mauerwerk, Betonsteine, Beton = 100 mm x §

Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (v.4i © 0) S 1500 AA multi ~ 5.
Geoflam > 45 mm ‘_IEI ﬁ'

Geoflam Light > 35 mm 22

Geotec > 45 mm § §

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Schacht Mauerwerk, Betonsteine, Beton = 100 mm
1 Einbauart: Kanal-Montage/Schachtmontage 0/180°. Mindest Zwischenabstande zugelassen. S
v

Aktivier-/Empfindlichkeits-Nennbedingungen: Gepriift - automatische Offnung
Ansprechverzégerung (Ansprechzeit): SchlieBzeit Gepriift - automatische Offnung

Betriebssicherheit: Zyklen 300 Zyklen (ohne Belastung)

Dauerhaftigkeit der Ansprechverzégerung: Bestanden

Dauerhaftigkeit der Betriebssicherheit: Bestanden

Acrylfarbenanstrich der Klappe und Kunststoffanstrich auf der nicht dem Brandherd zugekehrten Rahmenseite; Aufgeklebtes Tapetenpapier auf der nicht dem Brandherd zugekehrten Seite; ATOUT RAL 9010;

Zugelassenes Zubehdr ATOUT ALU; EASY-KAP oder EASY-KGC Einbaurahmen; mit oder ohne Mastix-Dichtung

Hohe Betriebstemperatur (HOT 400/30): NPD (keine Leistungsangaben)
Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erkldrten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die Erstellung der Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Leistungserkldrung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

o

Oosterzele, 01/11/2023



TOIMIVUSDEKLARATSIOON CE_DoP_Ri-t V12 ET ~ 1-01/11/2023

1. Tootetiiiibi kordumatu identifitseerimiskood: KAMOUFLAGE
2. Kavandatud kasutusala(d): Suitsu véljatombe katik kasutamiseks suitsukontrollstisteemides, mitme sektsiooniga rakendustes tulekahju temperatuuridel voi tihe sektsiooniga rakendustes.
3. Tootja: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Toimivuse piisivuse hindamise ja kontrolli sii Sitisteem 1
5. Uhtlustatud standard / Euroopa hindamisdokument; teavitatud asutus(ed) / Euroopa tehniline hinnang, tehnilise EN 12101-8:2011, Efectis, ID-numbriga 1812; Efectis_1812_CPR_1043
hindamise asutus, teavitatud asutus(ed); toimivuse pisivuse sertifikaat:
6. Deklareeritud toimivus vastavalt standardile EN 12101-8:2011 (Tulekindlus vastavalt standardile EN 1366-10 ja klassifikatsioonid vastavalt standardile EN 13501-4)

Péhiomadused Talitlus
vahernik ________________JTote ________________Jp____________ fMetetp | P asilation

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Saht Betoon =70 mm
Mudrikivi, betoonplokid, betoon > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi

Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Saht Betoon > 70 mm =
Mudrikivi, betoonplokid, betoon > 100 mm o =
&
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (v.4i © 0) S 1500 AA multi I~
Geoflam > 45 mm 2 §-
Geoflam Light > 35 mm % g
o a
Geotec = 45 mm oy g._

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Saht Miidirikivi, betoonplokid, betoon = 100 mm
1 Paigalduse tiitip: kanalis/Sahti paigaldatud 0/180°. Minimaalne vahemaid volitatud. 5
v

Nomin. aktiv.tingimused/tundlikkus: Labilase - automaatne aktiveerimine

Reageerimise viivitus (reageerimisaeg): sulgemisaeg Labilase - automaatne aktiveerimine
Tookindlus: tstikliline 300 tsiiklit (koormuseta)

Reageerimise viivituse kestvus: Labis
Téokindluse kestvus: Labis

Akriitilvarv katikul ja stinteetiline vérv raamil kiiljel, mis ei ole tule mojupiirkonnas; Korvale liimitud tapeet ei ole tule méjupiirkonnas; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP v6i EASY-KGC paigaldusraam;

Heakskiidetud Tarvikud mastikstihendiga voi ilma

Kérge téotemperatuur (HOT 400/30): NPD (méératlemata toimivus)
Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Kdesolev toimivusdeklaratsioon on vélja antud kooskdlas Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:
madrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

o

Oosterzele, 01/11/2023



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE_DoP Rf-t V12 IT~ 1-01/11/2023

1. Codice identificativo univoco del tipo di prodotto: KAMOUFLAGE

2. Utilizzo(i) previsto(i): Evacuatore di fumo a battente da utilizzare in sistemi per il controllo di fumo, in applicazioni a pit compartimenti alle temperature di incendio o in applicazioni a compartimenti singoli.
3. Produttore: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Sistema(i) di AVCP: Sistema 1

5. Norma armonizzata/documento di valutazione europeo; organismo notificato/ EN 12101-8:2011, Efectis con numero di identificazione 1812; Efectis_1812_CPR_1043

valutazione tecnica europea, organismo di valutazione tecnica, organismo notificato;
certificato di costanza della prestazione:
6. Prestazione dichiarata secondo EN 12101-8:2011 (resistenza al fuoco secondo EN 1366-10, classificazione secondo EN 13501-4)

Carateristiche essenali
Prodotto Installazione

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Canale Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =30 mm

Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm

Condotto Calcestruzzo > 70 mm
Muratura, blocchi di cemento, cemento = 100 mm
Kamouflage 120 Canale Promatect L500 > 40 mm 1 EI90 (v.4i  0) S 1500 AA multi

Geoflam > 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm

Desenfire THD > 25 mm
Condotto Calcestruzzo = 70 mm
Muratura, blocchi di cemento, cemento = 100 mm
Kamouflage 120 Canale Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (veqi © 0) S 1500 AA multi

Geoflam > 45 mm

Geoflam Light > 35 mm
Geotec > 45 mm

L10Z:8-L0LZL N3
ejezziuow.e ewWIoN

Exthamat > 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm

Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

Condotto Muratura, blocchi di cemento, cemento = 100 mm

1 Tipo di installazione: montaggio in canale/montaggio in condotto 0/180°. Distanze intermedia minime autorizzate. 5
3
]

Condizioni di attivazione nominali/sensibilita: Conforme - attivazione automatica

Ritardo di risposta (tempo di risposta): tempo di chiusura Conforme - attivazione automatica

Affidabilita operativa: ciclaggio 300 cicli (senza carico)

Durabilita del ritardo di risposta: Conforme

Durabilita dell'affidabilita operativa: Conforme

Vernice acrilica sul battente e vernice sintetica sul telaio, lato non esposto alle fiamme; Carta da parati incollata sul lato non esposto alle fiamme; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; Controcornice EASY-KAP o

A . .
ccessori approvati EASY-KGC; Con o senza mastice

Elevata temperatura d'esercizio (HOT 400/30): NPD (nessuna prestazione determinata)
La prestazione del prodotto sopra identificato & conforme al set di prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione Firmato in nome e per conto del produttore da:
érilasciata, conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilita del produttore in precedenza Frank Verlinden, Head of Product Management Rf_

identificato. t

Oosterzele, 01/11/2023



EKSPLUATACIIAS IPASTBU DEKLARACIIA CE_DoP_RI-_V12_IV = 1-01/11/2023

1. Unikalais izstradajuma tipa identifikacijas numurs: KAMOUFLAGE

2. Paredzétais izmantojums: Diamu izpludes aizvars izmantosanai vairaku nodalijumu damu kontroles sistémas uguns temperatara vai viena nodalijuma sistémas
3. RazZotajs: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Ekspluatacijas ipasibu noturibas novértéjuma un parbaudes (AVCP) sistéma(-as): Sistéma 1

5. Saskanotais standarts / Eiropas novértéjuma dokuments; pazinota(-as) iestade(-es) / Eiropas tehniskais novértéjums, EN 12101-8:2011, Efectis ar identifikacijas numuru 1812; Efectis_1812_CPR_1043

tehniska novértéjuma iestade, pazinota(-as) iestade(-es); ekspluatacijas ipasibu noturibas sertifikatu:
6. Deklarétas cijas ipasibas naar EN 12101-8:2011 (Ugunsizturiba saskana ar EN 1366-10 un klasifikacija saskana ar EN 13501-4)
_m

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanals Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Varpsta Betona = 70 mm

Mara, betona bloki, betons > 100 mm
Kamouflage 120 Kanals Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Geotec > 45 mm

Varpsta Betona =70 mm §

Mara, betona bloki, betons > 100 mm x §

3

Kamouflage 120 Kanals Promatect L500 > 50 mm 1 El 120 (veq i © 0) S 1500 AA multi I~
Geoflam > 45 mm =

Geoflam Light > 35 mm : &

o 3

- Q

=g

@

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Varpsta Mara, betona bloki, betons = 100 mm

1 letaises veids: montaza kanala/uz varpstas 0/180°. Minimalos starp attalumus atlauts. S
%
|

Nominalie aktivizé$anas nosacijumi/jutiba: Izpilde - autom

Reakcijas aizkave (reakcijas laiks): aizvérsanas laiks Izpilde - autom

Ekspluatacijas drosums: cikli 300 cikli (bez slodzes)

Reakcijas aizkaves noturigums: Izpildits

Ekspluatacijas drosuma noturigums: Izpildits

krila krasa un loksnes un sintétiska krasa uz ramja taja pusé, kas nav paklauta uguns iedarbibai; Pieliméta tapete taja pusé, kas nav paklauta uguns iedarbibai; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP vai

Apstiprinatie Piederumi EASY-KGC uzstadisanas ramis; ar mastikas blivéjumu vai bez

Augsta darbibas temperatura (HOT 400/30): NPD (darbiba nav noteikta)
leprieks noradita izstradajuma ekspluatacijas ipasibas atbilst deklaréto ekspluatacijas pasibu kopumam. Si ekspluatacijas ipasibu Parakstits razotaja varda:
deklaracija izdota saskana ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildigs vienigi ieprieks noradrtais raZotajs. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

-

Oosterzele, 01/11/2023



EKSPLOATAGINIU SAVYBIU DEKLARACLIA CE_DoP_RF-t_V12_IT ~ 1-01/11/2023

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: KAMOUFLAGE

2. Naudojimo paskirtis (-ys): Diamy isleidziamasis uztvaras, skirtas naudoti damy kontrolés sistemose, keliose patalpose esant liepsnos temperatirai arba vienoje patalpoje.
3. Gamintojas: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os): 1 sistema

5. Darnusis standartas / Europos vertinimo dokumentas; notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os) / Europos techninis jvertinimas, EN 12101-8:2011, Efectis (identifikacinis numeris 1812); Efectis_1812_CPR_1043

techninio vertinimo jstaiga, notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os); eksploataciniy savybiy pastovumo sertifikata:

6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés atitinka EN 12101-8:2011

Pagrindinés savybés Veikimo charakteristikos
M Kiasifkacia

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanalas Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi

(Atsparumas ugniai atitinka EN 1366-10, o klasifikacijos atitinka EN 13501-4)

350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam > 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD = 25 mm
Sachta Betonas > 70 mm

Marijimas, betoniniai blokai, betonas > 100 mm
Kamouflage 120 Kanalas Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam > 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Geotec > 45 mm

=

Sachta Betonas > 70 mm §

Miirijimas, betoniniai blokai, betonas > 100 mm oS

Kamouflage 120 Kanalas Promatect L500 > 50 mm 1 El 120 (veqi & 0) S 1500 AA multi ™) g
Geoflam = 45 mm $ g

Geoflam Light > 35 mm s g

S 3

= Qo

-

B

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Sachta Marijimas, betoniniai blokai, betonas > 100 mm
1 |rengimo tipas: montuojamas j kanala/ant Sachta 0/180°. MinimalUs tarp atstumai leidima. 5
»
Nominalios aktyvinimo salygos / jautrumas: Pralaida — automatinis aktyvinimas
Reakcijos delsa (reakcijos laikas): uzdarymo laikas Pralaida — automatinis aktyvinimas
Veikimo patikimumas: ciklai 300 cikly (be apkrovos)
Reakcijos delsos patvarumas: Priimta
Veikimo patikimumo patvarumas: Priimta

Akriliniai dazai ant savaros ir sintetiniai dazai ant rémo is tos puseés, kurios neveikia liepsna; Priklijuoti tapetai i$ tos pusés, kurios neveikia liepsna; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP arba EASY-KGC

Aprobuoti Priedai . A . v T .
P! montavimo rémas; su mastikmedzio dervos izoliacija arba be jos

Auksta eksploataciné temperatara (HOT 400/30): NPD (charakteristikos nenurodytos)

Nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. i eksploataciniy savybiy Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam Frank Verlinden, Head of Product Management Rf
gamintojui. ’

(s

Oosterzele, 01/11/2023



TELJESITMENYNYILATKOZAT CE_DoP_Rf-t V12 HU = 1-01/11/2023

1. A terméktipus egyedi azonosité kodja: KAMOUFLAGE

2. Felhasznalas célja(i): Fustelszivo zsalu fistelvezetd rendszerekben, tobbszakaszos vagy egyszakaszos alkalmazasokban valé hasznalathoz.

3. Gyarto: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Az AVCP-rendszer(ek): 1. rendszer

5. Harmonizalt szabvany / az eurdpai értékelési dokumentum; bejelentett szerv(ek) / eurépai miiszaki értékelés, a miiszaki EN 12101-8:2011, 1812-es azonositd szamu, bejegyzett lizemi gyartasellenérzés-tanusito szervezet, a Efectis; Efectis_1812_CPR_1043

értékelést végzo szerv, bejelentett szerv(ek); a termék megfeleléségi tanisitvanya:

6. A nyilatkozat szerinti teljesitmény az szabvanynak megfeleléen EN 12101-8:2011 (Az EN 1366-10 szabvany és EN 13501-4 besorolasa alapjan tiizll6)

Alapvet('i jellemzék Teljesitmény
T

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Csatorna Promatect L500 > 30 mm EI60 (v4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm

Exthamat = 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Tengely Beton =70 mm
Kémidives, beton blokkok, beton = 100 mm
Kamouflage 120 Csatorna Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v4i © 0) S 1500 AA multi

Geoflam =35 mm

Tecniver = 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD = 25 mm

Tengely Beton =70 mm

Kémdives, beton blokkok, beton > 100 mm
Kamouflage 120 Csatorna Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (veqi © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 45 mm

Geoflam Light = 35 mm

L10Z:8-1L0LZL N3
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Geotec = 45 mm

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm

Desenfire HD = 35 mm

Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

Tengely Kémdives, beton blokkok, beton > 100 mm
1 Telepités tipusa: csatornara szerelt/tengelyre szerelt 0/180°. Minimalis tévolsagok engedélyezett. 5
:

Névleges aktivalas kériilményei/érzékenység: Megfelel - Automatikus aktivalas
Viélaszidé (reakci6idd): bezéras ideje Megfelel - Automatikus aktivalas
Miikddés megbizhatdésaga: alapjanciklikus 300 ciklus (terhelés nélkiil)
Vélaszidé allandésaga: Megfelel
Miikbdési megbizhatosag allandésaga: Megfelel

Akrilfesték a zsalun és szintetikus festék a keret tiznek ki nem tett oldalén; Ragasztott tapéta a tliznek ki nem tett oldalon; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP vagy EASY-KGC szerelSkeret; ragaszto-

Engedélyezett Tartozékok L -
gecel tomitéssel vagy anélkiil

Magas tizemi hémérséklet (HOT 400/30): NPD (nincs eldirt teljesitmény)
A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e A gyartd nevében és részérdl alairo személy:
teljesitménynyilatkozat kiadasaért kizérélag a fent meghatérozott gyarté a felels. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf_t ’

ot

Omtenele. 01/11/2023



DEKLARACIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH CE_DoP_Ri-t V12 PL~ 1-01/11/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: KAMOUFLAGE
2. Zamierzone zastosowanie (-a): Drzwiowa klapa odcinajaca przeznaczona do systemow wentylacji pozarowej, stosowana w uktadach wielu stref pozarowych w temperaturze pozaru lub w uktadzie jednej strefy pozarowej.
3. Producent: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. System(-y) oceny i weryfikacji statosci whasciwosci uzytkowych: System 1
5. Norma zharmonizowana / Europejski dok t oceny; jednostka lub jednostki EN 12101-8:2011, Efectis, nr notyfikacji 1812; Efectis_1812_CPR_1043
notyfikowane / Europejska ocena techniczna, jednostka ds. oceny technicznej,
jednostka lub jednostki notyfik ; certyfikat statosci whasciwosci uzytkowych:
6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe zgodnie z norma EN 12101-8:2011 (Odpornos¢ ogniowa zgodnie z norma EN 1366-10 i klasyfikacja ogniowa zgodnie z norma EN 13501-4)

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe
zakees  _ ____Jwyo . ____Jw_ __________JMaeir i o |

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Przewodzie Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =30 mm

Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm

Wat Beton > 70 mm
Sciany murowane, z bloczkéw betonowych lub z betonu > 100 mm
Kamouflage 120 Przewodzie Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v 4i © 0) S 1500 AA multi

Geoflam > 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm

Desenfire THD > 25 mm
Wat Beton > 70 mm
Sciany murowane, z bloczkéw betonowych lub z betonu > 100 mm
Kamouflage 120 Przewodzie Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (veqi © 0) S 1500 AA multi

Geoflam > 45 mm
Geoflam Light = 35 mm

Geotec > 45 mm

L10Z:8-L0LZL N3
eURMOZIUOWIRYZ RWION

Exthamat > 35 mm

Tecniver > 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm

Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Wat Sciany murowane, z bloczkéw betonowych lub z betonu > 100 mm
1 Rodzaj instalacji: montaz w przewodzie/na wat 0/180°. Minimalne dozwolone odlegtosci posrednie. 5
T
Znamionowe warunki zataczenia/czutos¢: Zgodne - uruchomienie automatyczne
Opéznienie odpowiedzi (czas odpowiedzi): czas zamkniecia Zgodne - uruchomienie automatyczne
Niezawodnos¢ dziatania: w cyklach 300 cykli (bez obciazenia)
Trwatos¢ opéznienia odpowiedzi: Spetnia
Trwatos¢ niezawodnosci dziatania: Spetnia

Farba akrylowa na drzwiczkach i farba syntetyczna na ramie po stronie niewystawionej na kontakt z ogniem; Przyklejana klejem tapeta po stronie niewystawionej na kontakt z ogniem; ATOUT RAL 9010;

Akcesoria dopuszczone do stosowania ATOUT ALU; Rama montazowa EASY-KAP lub EASY-KGC; z uszczelnieniem lub bez

Wysoka temperatura robocza (HOT 400/30): NPD (wtasciwos¢ uzytkowa nieoznaczona)
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych whasciwosci uzytkowych. Niniejsza W imieniu producenta podpisat(-a):
deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnos¢ Frank Verlinden, Head of Product Management Rf ’

producenta okreslonego powyzej. (\{ ! M

"

Oosterzele, 01/11/2023



DECLARAGAO DE DESEMPENHO GE_DoP_RI-t V12_PT~ 1-01/11/2023

1. Cédigo de identificagao Unico do produto-tipo: KAMOUFLAGE

2. Utilizacao(6es) prevista(s) Registo de desenfumagem, para utilizagao em sistemas de controlo de fumo, em aplicagdes multi-compartimento a temperaturas de fogo, ou em aplicagdes com um tinico compartimento.
3. Fabricante: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Sistema(s) de avaliagao e verificacao da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 1

5. Norma harmonizada / documento de Avaliagao Europeu; organismo(s) notificado(s) ~ EN 12101-8:2011, Efectis com o nimero de identificacao 1812; Efectis_1812_CPR_1043
/ avaliagao Técnica Europeia, organismo de Avaliagao Técnica, organismo(s)
notificado(s); certificado de regularidade do desempenh:
6. Desempenho de acordo com EN 12101-8:2011 (Resisténcia ao fogo de acordo com EN 1366-10 e classificagdes de acordo com EN 13501-4)

hitalcio | Gt

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Duto Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =30 mm

Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm

Eixo Betdao > 70 mm

Alvenaria, blocos de betéo, betdo > 100 mm
Kamouflage 120 Duto Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam > 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm
Eixo Betdao > 70 mm

Alvenaria, blocos de betéo, betdo > 100 mm
Kamouflage 120 Duto Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (V¢4 i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam > 45 mm

Geoflam Light = 35 mm
Geotec > 45 mm

LLOZ:8-1L0LZL N3
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Exthamat > 35 mm

Tecniver > 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm

Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

Eixo Alvenaria, blocos de betéo, betao > 100 mm
1 Tipo de instalagdo: montagem em conduto/montado no eixo 0/180°. Distancias minimas autorizadas. 5

i
]

Sensibilidade/condi¢6es ativagao normal: Em conformidade - Ativagao automatica

Atraso de resposta (tempo de resposta): tempo de fecho Em conformidade - Ativacao automatica

Fiabilidade operacional: ciclico 300 ciclos (sem carga)

Durabilidade do tempo de resposta: Em conformidade

Durabilidade da fiabilidade operacional: Em conformidade

Tinta acrilica na lamina e tinta sintética na estrutura, no lado ndo exposto ao fogo; Papel de parede colado no lado néo exposto ao fogo; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; Aro de montagem EASY-KAP ou EASY-

Acessérios Aprovados .
P KGC; com ou sem vedante mastique

Alta temperatura operacional (HOT 400/30): NPD (sem desempenho determinado)
0 desempenho do produto identificado acima estd em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente Assinado por e em nome do fabricante por:
declaracdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

do fabricante identificado acima. (\{ ! M ’

=

Oosterzele, 01/11/2023



DECLARATIA DE PERFORMANTA CE_DoP_Ri-t V12 RO = |-01/11/2023

1. Cod unic de identificare al tipului de produs: KAMOUFLAGE
2. Utilizare preconizata (utilizari preconizate): Volet de desfumare cu 1 sau 2 usi pentru utilizare in sistemele de control al fumului, in aplicatii multicompartiment la temperatura focului sau in aplicatii monocompartiment.
3. Fabricant: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4.Si | (sistemele) de evaluare si de verificare a constantei performantei: Sistemul 1
5. Standard ar izat / doc | de eval european; organism (organisme) EN 12101-8:2011, Efectis pentru certificari privind productia industriald, cu numarul de identificare 1812; Efectis_1812_CPR_1043
notificat(e) / evaluarea tehnica peand, organismul de evaluare tehnica,
organism (organisme) notificat(e); certificatul de constanta a performante:
6. Performanta declarata in conformitate cu EN 12101-8:2011 (Rezistentd la foc in conformitate cu standardul EN 1366-10 si clasificare conform standardului EN 13501-4)

Caracteristici esentiale
Interval I S [ Instalare_| Clasificare

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Conducta Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm
Geotec =30 mm
Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD > 25 mm

Coloand Beton > 70 mm
Zidarie, blocuri de beton, beton = 100 mm
Kamouflage 120 Conducta Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i  0) S 1500 AA multi

Geoflam > 35 mm
Tecniver > 45 mm
Exthamat = 30 mm

Desenfire THD > 25 mm
Coloand Beton > 70 mm .
Zidarie, blocuri de beton, beton = 100 mm m é’-
Kamouflage 120 Conducta Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (V¢4 i © 0) S 1500 AA multi E %’_
Geoflam > 45 mm S
Geoflam Light = 35 mm g g
Geotec > 45 mm Sy
Exthamat > 35 mm -
Tecniver > 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm
Coloand Zidarie, blocuri de beton, beton = 100 mm
1 Tip de instalare: montat in conducta/pe coloand 0/180°. Distantele intre minime autorizate. 5
]
Sensibilitate/Conditii nominale de activare: Conform - Activare automata
Timp de raspuns: timp de inchidere Conform - Activare automata
Fiabilitate operationala: cicluri de functionare 300 de cicluri (fara incarcare)
Durabilitate timp de raspuns: Conform
Durabilitate fiabilitate operationala: Conform
Accesorii Aprobate Vopsea acrilicd pe usa/usi si vopsea sintetica pe cadrul din latura neexpusa la foc; Tapet lipit pe latura neexpusa la foc; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; Cadru de montare EASY-KAP sau EASY-KGG; cu sau fdra chit
de etansare
Temperatura de functionare ridicata (FIERBINTE 400/30): PND (performantd nedeterminata)
Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
performantd este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului Frank Verlinden, Head of Product Management Rf_ ’

identificat mai sus. .
(et

/

Oosterzele, 01/11/2023



VYHLASENIE O PARAMETROCH CE_DoP_Ri-t V12 SK~ 1-01/11/2023

1. Jedinecny identifikacny kod typu vyrobku: KAMOUFLAGE

2. Zamyslané pouzitie/pouzitia: Uzaver systému odsavania dymu, ktory sa pouziva v systémoch odvodu dymu v jednokomorovych alebo vo viackomorovych aplikaciach pri dosiahnuti teplot ohna.
3.Vyrobca: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: Systém 1

5. Harmonizovand norma / Eurépsky hodnotiaci dok t; notifik y(-€) subjekt(-y) / Eurépske technické postidenie, EN 12101-8:2011, Efectis s identifika¢nym ¢islom 1812; Efectis_1812_CPR_1043

organ technického posudzovania, notifikovany(-€) subjekt(-y); certifikat o nemennosti parametrov:

6. Deklarované vlastnosti podla normy EN 12101-8:2011

Zakladné charakteristiky Vlastnosti
[Rosah | Vjrobku __ Kiasifkécia

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi

(Odolnost voci ohriu podla normy EN 1366-10 a klasifikécie podla normy EN 13501-4)

350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam > 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Sachta Bet6n > 70 mm

Murivo, beténové tvarnice, betén > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Sachta Bet6n > 70 mm T

Murivo, beténové tvarnice, betén > 100 mm I g

Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (v.4i © 0) S 1500 AA multi E E'
Geoflam > 45 mm 2 §

Geoflam Light > 35 mm ; g‘

Geotec > 45 mm -

Y

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Sachta Murivo, beténové tvarnice, betén = 100 mm
1 Typ instalacie: montaz v kanali/montaz na Sachte 0/180°. Minimalne medzi vzdialenosti opravneny. 5
»
Nominalne aktivaéné podmienky/citlivost: Vyhovuje — automaticka aktivécia
Oneskorenie (doba reakcie): doba uzavretia Vyhovuje — automaticka aktivacia
Prevadzkova spolahlivost: cyklovanie 300 cyklov (bez zatazenia)
Stalost oneskorenia odozvy: Vyhovuje
Stalost prevadzkovej spolahlivosti: Vyhovuje

Akrylova farba na dverach a syntetickd farba na rdme na strane, ktora nie je vystavena ohriu; Lepend tapeta na strane, ktora nie je vystavena ohru; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; Montazny ram EASY-KAP

Schvalené prislugenst . .
chvalene prisiusenstvo alebo EASY-KGC; s tmelovym tesnenim alebo bez neho

Vysoka prevadzkova teplota (HOT 400/30): Bez urceného vykonu
Uvedené parametre vyrobku su v zhode so siborom deklarovanych parametrov. Toto vyhlasenie o parametroch sa v stlade s Podpisané za vyrobcu a jeho menom:
nariadenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradnd zodpovednost uvedeného vyrobcu. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

-

Oosterzele, 01/11/2023



SUORITUSTASOILMOITUS CE_DoP_Rf-t W12 FI = 1-01/11/2023

1. Tuotetyypin yksilollinen tunniste: KAMOUFLAGE
2. Aiottu kayttotarkoitus (aiotut kayttotarkoitukset): Savunpoistoluukku savunhallintajdrjestelmiin, usean osaston kéyttokohteissa tulipalolampatiloissa, tai yhden osaston kayttokohteissa.
3. Valmistaja: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele
4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja var i kaytetty jarjestelma/kaytetyt jarjestelmat: Jarjestelma 1
5.Yhd kaistettu dardi / Eurooppalainen arviointiasiakirja; ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset / Eurooppalainen tekninen EN 12101-8:2011, Efectis, nro. 1812; Efectis_1812_CPR_1043
arviointi, teknisesta arvioinnista laitos, ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset; sertifikaatin suoritustasojen pysyvyydest:

6. lImoitetut suoritustasot standardin mukaisesti EN 12101-8:2011 (Palonkestavyys standardin EN 1366-10 ja luokitukset standardin EN 13501-4 mukaisesti)

_m

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanava Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD = 25 mm

Kuilu Betoni = 70 mm
Muuraus-, betoni lohkot, betoni > 100 mm
Kamouflage 120 Kanava Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi

Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm
Exthamat = 30 mm

Desenfire THD > 25 mm ~<

Kuilu Betoni > 70 mm §

Muuraus-, betoni lohkot, betoni > 100 mm = §

Kamouflage 120 Kanava Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (veqi © 0) S 1500 AA multi ™) g
Geoflam > 45 mm g g

Geoflam Light > 35 mm S ;

Geotec > 45 mm § %’_

Exthamat > 35 mm g‘_

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

Kuilu Muuraus-, betoni lohkot, betoni = 100 mm

1 Asennustapa: kanavaan/kuiluun asennettu 0/180°. Vahdinen etaisyydet sallittua. S
5
|

Nimelliset aktivoitumisolosuhteet / herkkyys: Hyvaksytty - automaattinen aktivointi

Reaktioviive (vasteaika): sulkeutumisaika Hyvéksytty - automaattinen aktivointi

Toiminnan luotettavuus: mukaisestitoistettavuus 300 jaksoa (ilman kuormaa)

Reaktioviiveen sailyvyys: Hyvéksytty

Toiminnan luotettavuus: Hyvaksytty

Akryylimaali lehdessa ja synteettinen maali kehyksessé silld puolella, joka ei ole tulelle alttiina; Liimattu tapetti silld puolella, joka ei ole tulelle alttiina; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP- tai EASY-KGC-
kiinnityskehys; mastiksitiivisteelld tai ilman
Korkea kayttélampotila (HOT 400/30): NPD (suoritustasoa ei madritetty)

Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on
asetuksen (EU) N:0 305/2011 mukaisesti annettu edelld ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Hyvaksytyt Lisdvarusteet

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Frank Verlinden, Head of Product Management Rf_

=\l

Oosterzele, 01/11/2023



PRESTANDADEKLARATION CE_DoP Rf-t V12 SV~ 1-01/11/2023

1. Produkttypens unika identifikationskod: KAMOUFLAGE

2.A d anvandning/; dd dningar: Roklucka som ska anvandas i rokkontrollsystem, ldmplig for en eller flera brandceller vid brandtemperaturer eller for enskilda brandceller.
3. Tillverkare: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. System for bedo g och fortlspande kontroll av p! d System 1

5. Har i d standard / Europeiskt bedomningsdok anmalt/anmalda organ / Europeisk teknisk bedémning, ~ SS-EN 12101-8:2011, Efectis med identifikationsnummer 1812; Efectis_1812_CPR_1043

1 q

tekniskt bedomningsorgan, anmalt/anmalda organ,mtyg om kontinuitet for prod
6. Angiven prestanda enligt EN 12101-8:2011 (brandmotsténd enligt SS-EN 1366-10 och klassificeringar enligt SS-EN 13501-4)

Viktiga egenskaper
____M Kiassifcering

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

1S P

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Schakt Betong =70 mm
Murverk, betongblock, betong > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi

Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Schakt Betong > 70 mm
Murverk, betongblock, betong > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (V¢4 i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam > 45 mm
Geoflam Light > 35 mm

Geotec > 45 mm

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

L10Z:8-L0LZL N3
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Desenfire STR = 25 mm
Schakt Murverk, betongblock, betong = 100 mm
1 Typ av installation: kanalmonterad/schaktmonterad 0/180°. Minimala mellanliggande avstand godként. 5
v
Nominella aktiveringsvillkor/kénslighet: Godkénd — automatisk aktivering
Responsfordrojning (responstid): stangningstid Godkand — automatisk aktivering
Driftsakerhet: cykliskt omlopp 300 cykler (ingen belastning)
Responsférdrajningens varaktighet: Godkand
Hallbar driftsdkerhet: Godkand

Akrylférg pa luckan och syntetisk farg pa ramen pa den sida som inte utsatts for eld; Limmad tapet pa sidan som inte utsatts for eld; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP- eller EASY-KGC-monteringsram;

Godkanda Tillbehdr med eller utan titningskitt

Hég drifttemperatur (HOT 400/30): NPD (inga faststallda prestanda)
Prestandan for ovanstaende produkt verensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfardats i Undertecknat for tillverkaren av:
enlighet med férordning (EU) nr 305/2011 pa eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

i

Oosterzele, 01/11/2023



YTELSESERKLZRING CE_DoP Rf-t V12 NO = 1-01/11/2023

2. identificatiemiddel voor bouwproduct KAMOUFLAGE

2. Tenkt til bruk av konstruksjonsproduktet: Reykevakueringsluke skal brukes i raykkontrollsystemer, til bruk i flere avdelinger ved branntemperaturer, eller til bruk i enkelte avdelinger.
3. Produsenten: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. System for bedgmmelse og bekreftelse av varighet pa ytelse pa konstruksjonsproduktet: System 1

5. Harmonisert standard / EAD; sertifiseringsgruppe / ETA, teknisk kontrollorgan, sertifiseringsgruppe; sertifikat om bekreftelse pa ytelse: EN 12101-8:2011, Efectis med identifikajonsnummer 1812; Efectis_1812_CPR_1043

6. Bekreftet ytelse i henhold til EN 12101-8:2011 (Brannmotstand i henhold til EN 1366-10 og klassifisering i henhold til EN 13501-4)

Vesentlige egenskaper
serie ___________leodut e Mt _______________ ndtalagor Kasifaring

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 > 30 mm EI60 (v.qi © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm

Geoflam =30 mm

Geotec =230 mm

Tecniver > 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm
Desenfire HD = 25 mm

Aksel Betong =70 mm

Murverk, betongblokker, betong = 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm
Aksel Betong =70 mm

Murverk, betongblokker, betong = 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (V.4 i ¢ 0) S 1500 AA multi
Geoflam > 45 mm

Geoflam Light > 35 mm

Geotec = 45 mm

L10Z:8-LOLZL N3
piepuejs Jasiuowley

Exthamat > 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD = 35 mm

Desenfire > 45 mm
Desenfire STR = 25 mm

Aksel Murverk, betongblokker, betong = 100 mm

1 Type installasjon: kanalmontert/akselmontert 0/180°. Minimal mellomvei avstander autorisert. 5
v

Nominelle aktiveringsforhold/sensitivitet: Gjennomlgp - Automatisk aktivering

Responsforsinkelse (responstid): avslutningstid Gjennomlgp — Automatisk aktivering

Driftspalitelighet: syklus 300 sykluser (uten belastning)

Varighet pa responsforsinkelse: Pass

Varighet pa driftspélitelighet: Pass

Akrylmaling pa bladet og syntetisk maling pa rammen pa den siden som ikke eksponeres for brann; Limt belegg pa den siden som ikke eksponeres for brann; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP eller

Godkjent Tilbeh
odkjent Tilbehor EASY-KGC monteringsramme med eller uten fugetetningsmasse

Hoy driftstemperatur (HOT 400/30): NPD (ingen ytelse fastslétt)
Ytelsen pa produktet identifisert ovenfor er i samsvar med den erklzerte ytelsen. I henhold til forordning (EU) nr 305/2011, er Underskrevet for, og pa vegne av produsenten av:
denne erklaringen av ytelse utgitt under ansvaret til produsent nevnt ovenfor. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

i\l

Oosterzele, 01/11/2023



IZJAVA O LASTNOSTIH CE_DoP Rf-t V12 SI- 1-01/11/2023

Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: KAMOUFLAGE

2. Podrogje uporabe: Dimoodvodne lopute se uporabljajo v sistemih za odvod dima in toplote kot vec-sektorske pri temperaturi pozara ali kot eno-sektorske.
3. Proizvajalec: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda: Sistem 1

5. Har izi dard/Evropski ocenjevalni dok ; Priglasen organ/ Evropska tehni¢na ocena, Organ za EN 12101-8:2011, Efectis z identifikacijsko Stevilko 1812; Efectis_1812_CPR_1043

tehni¢no ocenjevanje, prigladen organ ; Certifikat o nespremenljivosti lastnosti proizvoda
6. Deklarirane lastnosti po EN 12101-8:2011 (Pozarna odpornost po EN 1366-10 in klasifikacija po EN 13501-4)

Bistvene lastnosti
I O S e AT

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Kanal Promatect L500 > 30 mm EI60 (v4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm

Geoflam =30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm

Exthamat = 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Jasek Beton =70 mm
43/5000 Zidarstvo, betonski bloki, beton > 100 mm
Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v4i © 0) S 1500 AA multi

Geoflam =35 mm

Tecniver = 45 mm

Exthamat = 30 mm

Desenfire THD = 25 mm T

Jasek Beton = 70 mm m g

43/5000 Zidarstvo, betonski bloki, beton > 100 mm ~ E:

Kamouflage 120 Kanal Promatect L500 > 50 mm 1 El 120 (veqi & 0) S 1500 AA multi 25
o 4

Geoflam Light = 35 mm 58

= Q

Geotec =2 45 mm =

o

Exthamat > 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD = 35 mm

Desenfire = 45 mm
Desenfire STR > 25 mm
43/5000 Zidarstvo, betonski bloki, beton = 100 mm

1 Tip vgradnje: vgradnja v kanal/na jasek 0-180°. Minimalna predpisana razdalja. 5
]

Nominalni pogoji aktivacije / ob¢utljivost: Ustreza: avtomatsko prozenje
Zakasnitev aktivacije (odzivni ¢as): ¢as zapiranja Ustreza: avtomatsko prozenje
Zanesljivost delovanja: ponovljivost 300 ciklov (brez obremenitve)
Trajnostna vzdrzljivost zakasnitve aktivacije: Ustreza
Trajnostna zanesljivost delovanja: Ustreza
Odobreni dodatki: Akrilna barva na lameli in sinteti¢na barva na okvirju, na strani, ki ni izpostavljena pozaru; samolepilna tapeta na strani, ki ni izpostavljena pozaru; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; KAP ali KGC vgradni okvir; z ali brez kita
Visoka delovna temperatura (HOT 400/30): NPD (lastnost ni dolo¢ena)
Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi.Ta izjava o lastnostih je izdana v skladu s Vimenu in za proizvajalca podpisal:
standardom (EU) $t. 305/2011, za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izklju¢no proizvajalec, ki je naveden zgoraj. Frank Verlinden, Head of Product Management Rf
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Oosterzele, 01/11/2023



DECLARATION OF PERFORMANCE CE_DoP_R-t V12 EN - 1-01/11/2023

1. Unique identification code of the product-type: KAMOUFLAGE

2. Intended use/es: Smoke control shutter to be used in smoke control systems, in multi-compartment applications at fire temperatures, or in single-compartment applications.
3. Manufacturer: Rf-Technologies NV, Lange Ambachtstraat 40, B-9860 Oosterzele

4. System/s of AVCP: System 1

5. Har ised dard / European A 1t Document; notified body / European Technical Assessment, EN 12101-8:2011, Efectis with identification number 1812; Efectis_1812_CPR_1043

Technical Assessment Body, notified body; certificate of constancy of performance:

6. Declared performance according to EN 12101-8:2011 (fire resistance according to EN 1366-10, classification according to EN 13501-4)

Essential characterstcs
__ Installation | lasifcation

300x385 mm < Kamouflage 1V < 700x1075 mm; Kamouflage 60 Duct Promatect L500 = 30 mm EI60 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
350x385 mm < Kamouflage 2V < 1100x1105 mm Geoflam = 30 mm

Geotec =2 30 mm

Tecniver = 35 mm
Glasroc F V500 = 35 mm
Exthamat > 25 mm

Desenfire HD = 25 mm

Shaft Concrete > 70 mm

Masonry, concrete blocks, concrete = 100 mm
Kamouflage 120 Duct Promatect L500 > 40 mm 1 EI'90 (v.4i © 0) S 1500 AA multi
Geoflam = 35 mm

Tecniver > 45 mm

Exthamat = 30 mm
Desenfire THD > 25 mm

Shaft Concrete > 70 mm x

Masonry, concrete blocks, concrete = 100 mm o 3

=]

Kamouflage 120 Duct Promatect L500 > 50 mm 1 EI120 (veqi © 0) S 1500 AA multi -
Geoflam > 45 mm 2 §

Geoflam Light > 35 mm : g

S a

Geotec > 45 mm = g‘_

Exthamat = 35 mm

Tecniver = 50 mm
Glasroc F V500 = 50 mm
Desenfire HD > 35 mm
Desenfire > 45 mm

Desenfire STR = 25 mm
Shaft Masonry, concrete blocks, concrete = 100 mm
1 Type of installation: in duct/shaft-mounted 0/180°. Minimal in-between distances authorised. S
»
Nominal activation conditions/sensitivity: Pass - automatic activation
Response delay (response time): closure time Pass - automatic activation
Operational reliability: cycling 300 cycles (no load)
Durability of response delay: Pass
Durability of operational reliability: Pass

Acrylic paint on the leaf and synthetic paint on the frame on the side not exposed to fire; Glued wall paper on the side not exposed to fire; ATOUT RAL 9010; ATOUT ALU; EASY-KAP or EASY-KGC mounting

Approved accessories . . .
PP frame; with or without mastic seal

High operational temperature (HOT 400/30): NPD (no performance determined)

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of Signed for and on behalf of the manufacturer by:

performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer Frank Verlinden, Head of Product Management Rf

identified above. ’

(s

Oosterzele, 01/11/2023



